Activitatea din economia nationala: INDUSTRIA PRELUCRATOARE

                                                                         FABRICAREA PRODUSELOR DE MORARIT

                                                                         SI DE PANIFICATIE  

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NSPM – 76/1998 referitoare la

 Fabricarea produselor de morarit si panificatie

ANEXA 1

	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

Si 

articolul


	Se respecta
	Nu e cazul



	
	
	
	Da


	Nu
	

	1.
	Inainte de inceperea lucrului, electricianul executa verificarile obligatorii
	NSPM 76/1998
Art.11,16
	
	
	

	2.
	Rampele destinate incarcarii si descarcarii materiilor prime si produselor finite amplasate la o inaltime mai mare de 1,5m sunt dotate cu balustrade de protectie
	NSPM 76/1998

Art.19
	
	
	

	3.
	Manevrarea autovehiculelor la rampa pentru 

efectuarea operatiilor de incarcare sau descarcare este dirijata de un salariat numit de conducatorul locului de munca
	NSPM 76/1998

Art.26
	
	
	

	4.
	Gurile de incarcare si descarcare a toboganului sunt semnalizate corespunzator
	NSPM 76/1998

Art. 48
	
	
	

	5.
	Gurile de incarcare si descarcare ale toboganului au asigurate masurile corespunzatoare de prevenire a accidentelor (capace si balustrade de protectie,praguri opritoare)
	NSPM 76/1998

Art. 49
	
	
	

	6.
	Platforma de basculare pentru autocamioane este prevazuta cu balustrada de protectie
	NSPM 76/1998
Art. 52
	
	
	

	7.
	La incarcarea descarcarea mijlocului de transport pneumatic sunt luate masurile de protectie pentru riscul datorat electricitatii statice
	NSPM 76/1998
Art 57
	
	
	

	8.
	In interiorul depozitelor sunt respectate conditiile de securitate a muncii
	NSPM 76/1998

Art.59, 60,62,64
	
	
	

	9.
	Gurile de vizitare de la platformele celulelor silozului sunt prevazute cu gratare de protectie si capace etanse asigurate cu inchizatori
	NSPM 76/1998
Art 66
	
	
	

	10.
	Personalul ce are acces in celulele silozului este instruit si autorizat de catre conducerea unitatii sa efectueze interventiile necesare
	NSPM 76/1998

Art. 67
	
	
	

	11.
	Este verificata starea tehnica a echipamentelor tehnice si dotarea angajatilor cu EIP si EIL necesare interventiilor in celulele silozului
	NSPM 76/1998
Art 68
	
	
	

	12.
	Interventia in celulele silozului se face pe baza unui program de lucru
	NSPM 76/1998
Art.69
	
	
	

	13.
	Exista spatii  special amenajate pentru spalarea navetelor 
	NSPM 76/1998
art. 71
	
	
	

	14.
	Sunt amplasate podete peste transmisii pentru trecerea salariatilor.
	NSPM 76/1998

Art. 84
	
	
	

	15.
	Transmisiile cu organe in miscare sunt protejate cu aparatori
	NSPM 76/1998
Art.85
	
	
	

	16.
	Sunt instalate placi de avertizare peste sau sub transmisii, in locurile de interzicere a circulatiei sau a stationarii salariatilor
	NSPM 76/1998

Art. 86
	
	
	

	17.
	La tarare si site vibratoare functioneaza instalatia de retinere magnetica
	NSPM 76/1998
Art.90,91
	
	
	

	18.
	Se executa verificarea starii tehnice la punerea in functiune a acceleratorului de macinis
	NSPM 76/1998
Art. 100
	
	
	

	19.
	La punerea in functiune a sitelor plane se face verificarea tehnica
	NSPM 76/1998
Art. 102
	
	
	

	20.
	S-a asigurat etanseitatea si buna functionare a instalatiilor de ventilatie la masinile de curatat grisuri
	NSPM 76/1998
Art. 104
	
	
	

	21.
	Instalatiile de aspiratie functioneaza in rizerii si decorticarii.
	NSPM 76/1998
Art 109
	
	
	

	22.
	Sunt ingradite zonele de lucru ale echipamentelor tehnice in rizerii si decorticarii
	NSPM 76/1998
Art.
	
	
	

	23.
	In spatiile de lucru pentru pregatirea materiilor prime instalatia de ventilatie functioneaza la parametrii proiectati si este asigurata etanseitatea tubulaturii
	NSPM 76/1998
Art.116
	
	
	

	24.
	Masinile de divizat aluatul sunt asigurate cu dispozitive de protectie
	NSPM 76/1998
Art.136
	
	
	

	25.
	Sunt asigurate hotele de absorbtie a aerului cald la cuptoarele de coacere a aluatului
	NSPM 76/1998
Art. 
	
	
	

	26.
	Este asigurat sistemul de iluminat al cuptoarelor la tensiuni nepericuloase
	NSPM 76/1998
Art. 145
	
	
	

	27.
	Pentru functionarea cuptoarelor in conditii nepericuloase este asigurata aparatura de  masura si control necesara
	NSPM 76/1998
Art.148
	
	
	

	28.
	Este verificata si se asigura etanseitatea conductelor de combustibil
	NSPM 76/1998
Art.150
	
	
	

	29.
	Sunt verificate periodic etanseitatea si functionalitatea instalatiilor de ventilatie la utilajele folosite pentru pastele fainoase
	NSPM 76/1998
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