Activitatea din economia nationala: INDUSTRIA PRELUCRATOARE

                                                                        FABRICAREA ULEIURILOR SI 

                                                                        A ALTOR GRASIMI VEGETALE

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NSPM – 97/1999 referitoare la

 Fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale

ANEXA 1

	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

Si 

articolul


	Se respecta
	Nu e cazul



	
	
	
	Da


	Nu
	

	1.
	Se verifica zilnic, inainte de inceperea lucrului functionalitatea AMC-urilor precum si a dispozitivelor de protectie
	NSPM 97/1999
Art.9
	
	
	

	2.
	Se execuat verificarile obligatorii zilnice a masurilor de electrosecuritate
	NSPM 97/1999

Art.11
	
	
	

	3.
	In functie de particularitatile proceselor de munca unitatea a elaborat instructiuni proprii de protectia muncii
	NSPM 97/1999

Art 13
	
	
	

	4.
	Conductele tehnologice din interiorul sectiei sunt vopsite in culori conventionale
	NSPM 97/1999

Art. 15
	
	
	

	5.
	Unitatea are intocmit program de protectia antifoc-antiexplozie
	NSPM 97/1999

Art.16
	
	
	

	6.
	Se executa lunar controlul echipamentelor tehnice, iar datele sunt inscrise in Raportul privind starea unitatii
	NSPM 97/1999
Art. 16
	
	
	

	7.
	Pentru executarea sudurii electrice sau oxiacetilenice se foloseste trusa de sudura antifoc- antiexplozie
	NSPM 97/1999
Art 16
	
	
	

	8.
	Sunt afisate inscriptionari si se respecta interdictiile privind fumatul, focul deschis
	NSPM 97/1999

Art.16
	
	
	

	9.
	Sunt dispozitive de siguranta reglate corespunzator la focarele si canalele de gaze in procesul de uscare al semintelor
	NSPM 97/1999
Art 24
	
	
	

	10.
	Focarele alimentate cu gaze sunt dotate cu dispozitive pentru semnalizarea optica si acustica a scaderii presiunii.
	NSPM 97/1999

Art. 28
	
	
	

	11.
	Se urmareste si se inregistreaza periodic temperatura semintelor si a aerului cald dupa preincalzire, uscare si racire
	NSPM 97/1999
Art 34
	
	
	

	12.
	Interventiile in silozuri si buncare sunt organizate corespunzator
	NSPM 97/1999
Art.41, 42
	
	
	

	13.
	Se controleaza buna functionare a instalatiilor de retinere a corpurilor feroase la interval de 4 ore
	NSPM 97/1999
art. 50
	
	
	

	14.
	Pentru inchiderea hidraulica a filtrului-presa supapa de siguranta este reglata corespunzator parametrilor de lucru
	NSPM 97/1999

Art. 73
	
	
	

	15.
	In sectiile de extractie a uleiului cu solventi instalatiile electrice sunt de tip “antiexploziv”
	NSPM 97/1999
Art.88
	
	
	

	16.
	Se efectueaza determinari ale concentratiilor de vapori de benzina sau alte gaze toxice , cel putin o data pe schimb. Determinarile efectuate se inregistreaza in registrele sectiilor
	NSPM 97/1999

Art. 90
	
	
	

	17.
	Instalatiile de ventilare functioneaza la parametrii proiectati
	NSPM 97/1999
Art. 91
	
	
	

	18.
	Sunt montate instalatii de inundare cu abur in sectia de extractie si anexele acesteia 
	NSPM 97/1999
Art. 92
	
	
	

	19.
	Coductele tehnologice sunt vopsite in culori conventionale
	NSPM 97/1999
Art. 93
	
	
	

	20.
	Rezervoarele de benzina sunt legate la instalatia de deflegmare
	NSPM 97/1999
Art. 97
	
	
	

	21.
	Sunt cunoscute si se aplica regulile de tehnica securitatii muncii la functionarea si exploatarea instalatiei de extractie continua
	NSPM 97/1999
Art 101
	
	
	

	22.
	In activitatea de extractie cu solventi a uleiului din amestecul de ulei-pamant-decolorant si kieselgur este inerzisa depozitarea in malaxor a pamantului nediluat cu ulei
	NSPM 97/1999
Art.124
	
	
	

	23.
	Se fac masuratori de temperatura si de vapori de benzina in spatiile in care se depoziteaza srotul.
	NSPM 97/1999
Art.131
	
	
	

	24.
	Echipamentele tehnice si instalatia electrica din spatiile de depozitare a srotului sunt de constructie antiexploziva.
	NSPM 97/1999
Art.133
	
	
	

	25.
	Instalatiile de ventilatie din spatiile de depozitare a srotului functioneaza la parametrii proiectati
	NSPM 97/1999
Art. 135
	
	
	

	26.
	Separatoarele de uleiuri sunt mentinute permanent ingradite sau acoperite cu capace de protectie
	NSPM 97/1999
Art. 142
	
	
	

	27.
	Pentru manipularea si diluarea acidului sulfuric se respecta prevederile legale
	NSPM 97/1999
Cap 12.1.1
	
	
	

	28.
	Se analizeaza periodic concentratiile gazelor toxice
	NSPM 97/1999
Art.154
	
	
	

	29.
	In incaperile sectiei de solidificare a uleiului este interzis fumatul, utilizarea flacarii deschise, iar personalul muncitor foloseste echipament de protectie antistatic
	NSPM 97/1999

Art.156,157,159
	
	
	

	30.
	Echipamentele tehnice si instalatia electrica din sectia de solidificare a uleiurilor este de tip antiexploziv
	NSPM 97/1999
Art. 158
	
	
	

	31.
	Depozitele de ulei au dispozitivele de protectie necesare
	NSPM 97/1999
Art.162,163
	
	
	

	32.
	Sunt cunoscute si luate masurile de protectie pentru interventii la instalatiile si conductele de amoniac in sectiile de preparare a grasimilor vegetale comestibile si a margarinei
	NSPM 97/1999

Art.167, 169
	
	
	

	33.
	Cladirile sectiilor de fabricatie sunt protejate contra supratensiunilor atmosferice
	NSPM 97/1999

Art. 188
	
	
	

	34.
	Rezervoare de receptie pentru ulei brut sunt prevazute cu balustrada si gratare la gurile de vizitare
	NSPM 97/1999

Art.192
	
	
	

	35.
	Incaperea unde sunt montate rezervoarele de benzina este prevazuta cu instalatie de inundare cu abur
	NSPM 97/1999

Art.197
	
	
	


Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………

  Semnătura                                                          Semnătura
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