Activitatea din economia nationala: securitatea muncii pentru activitati de vopsitorie
ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NSSM – 26/2000 referitoare la 

securitatea muncii pentru activitati de vopsitorie

ANEXA 1

	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

si articol
	Se respecta
	Nu e cazul



	
	
	
	Da
	Nu
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Personalul 

Personalul care efectueaza operatiile de vopsire a corespuns controlului medical solicitat prin prev. Ministerului Sanatatii, pentru lucru cu substante toxice
	NSSM 26 / 2000

Art. 6-8
	
	
	

	2
	Lucratorii au fost instruiti asupra pericolelor si masurilor de autoprotectie si acordare a primului ajutor 
	NSSM 26 / 2000
Art. 14, 15
	
	
	

	3
	Locurile de munca sunt dotate cu trusa medicala de acordare a primului ajutor
	NSSM 26 / 2000
Art.  26
	
	
	

	4
	Personalul este dotat cu EIP corespunzator. Se efectueaza curatarea echipamentului individual de protectie
	NSSM 26 / 2000

Art.  16, 17, 165, 167, 20
	
	
	

	5
	Se efectueaza curatarea echipamentului individual de protectie
	NSSM 26 / 2000
Art.  20
	
	
	

	6
	Pentru servirea mesei si fumat sunt amenajate spatii dotate cu sursa de apa si substante neutralizante
	NSSM 26 / 2000
Art.  27, 28
	
	
	

	7
	Depozitarea 

Exista posibilitati de neutralizare, de evacuare si depozitare a substantelor cazute pe pardoseala
	NSSM 26 / 2000
Art.  23
	
	
	

	8
	Pardoseala este realizata din materiale antistatice iar deschiderea ambalajelor se va face cu scule antiscanteie
	NSSM 26 / 2000
Art.  24, 56, 162, 255
	
	
	

	9
	Produsele de vopsire sunt depozitate in spatii distincte, inchise, ingradite, special amenajate si marcate c
	NSSM 26 / 2000
Art.  30, 32,  65
	
	
	

	10
	Clasa de inflamabilitate pentru fiecare produs, stabilita conform P118/83 este consemnata in specificatia tehnica aferenta produsului
	NSSM 26 / 2000
Art.  33
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	11
	Usile spatiilor de depozitare si vopsire sunt inscriptionate cu indicatoare de avertizare asupra pericolelor existente
	NSSM 26 / 2000
Art.  34, 35, 146
	
	
	

	12
	Instalatiile electrice ale spatiilor de depozitare, preparare etc. a substantelor inflamabile sunt in constructie antiex 
	NSSM 26 / 2000
Art.  36, 78, 81
	
	
	

	13
	Toate spatiile de vopsire sau depozitare sunt prevazute cu instalatii de ventilatie naturala sau mecanica in functie de caracteristicile substantelor manipulate
	NSSM 26 / 2000
Art.  41, 141, 174, 283
	
	
	

	14
	Depozitrea produselor se face in recipiente etanse, ordonat, pe loturi avand  etichete referitoare la continutul si  denumirea chimica uzuala a produsului, precum si  data fabricarii si pericolul pe care il prezinta
	NSSM 26 / 2000 

Art.  38, 45
	
	
	

	15
	Prepararea vopselelor 

Operatiile de transvazare a substantelor se efectueaza cu dispozitive speciale
	NSSM 26 / 2000
Art.  55
	
	
	

	16
	Colectarea reziduurilor, carpelor, bumbacului, hartiei  imbibate cu substante se face  in recipiente speciale
	NSSM 26 / 2000
Art.  57
	
	
	

	17
	Prepararea materialelor de vopsire se face in spatiu special amenajat si se respecta tehnologia de lucru
	NSSM 26 / 2000
Art.  60, 61, 77
	
	
	

	18
	Recipientele, vasele, conductele rezervoarele si instalatiile pentru substante inflamabile sunt legate la pamant si legate intre ele prin legaturi echipotentiale 
	NSSM 26 / 2000
Art.  79
	
	
	

	19
	Pregatirea suprafetei 

Se respecta toate prevederile NSSM privind operatia de alicare
	NSSM 26 / 2000
Art.  86-101
	
	
	

	20
	Se respecta toate prevederile NSSM privind operatiile de slefuire si polizare 
	NSSM 26 / 2000
Art.  102-112
	
	
	

	21
	Operatiile de curatare a suprafetelor prin degresare cu solventi organici inflamabili sau toxici se face in incaperi special amenajate si in utilaje carcasate 
	NSSM 26 / 2000
Art.  113-118
	
	
	

	22
	Degresarea in tricloretilena se face in spatii prevazute cu ventilatie mecanica si instalatii de aspiratie locala iar in incapere se mentine un regim de depresiune
	NSSM 26 / 2000
Art.  121
	
	
	

	23
	Exista sistem de interblocaj intre ventilatia aferenta utilajului si dispozitivele de acces la baia de degresare pentru introducerea si  evacuarea  pieselor  
	NSSM 26 / 2000
Art.  123
	
	
	

	24
	Exista bazin de serviciu pentru golire rapida
	NSSM 26 / 2000
Art.  124
	
	
	

	25
	Capacele bailor de degresare sunt mentinute inchise 
	NSSM 26 / 2000
Art.  126
	
	
	

	26
	Toate utilajele de degresare chimica  sunt prevazute cu instalatie de ventilatie  mecanica locala
	NSSM 26 / 2000
Art.  128
	
	
	

	27
	Decaparea chimica se face in spatii special amenajate, cu functionarea instalatiei de ventilare mecanica locala si cu respectarea normelor de lucru cu acizi
	NSSM 26 / 2000
Art.  132-138
	
	
	

	28
	Atelierul de vopsire 

In atelierele de vopsire se respecta toate masurile de PSI 
	NSSM 26 / 2000
Art. 156, 160…164, 167, 168, 176
	
	
	

	29
	Pe o raza de 10 m de la locul vopsirii nu sunt depozitate materiale combustibile 
	NSSM 26 / 2000
Art.  145
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	30
	Instalatiile de vopsire sunt intretinute si reparate conform graficului de revizii si reparatii intocmit special in acest scop
	NSSM 26 / 2000
Art.  171
	
	
	

	31
	Pentru lucrarile de vopsire care se executa in spatiu liber (in aer liber) sunt intocmite instructiuni proprii la nivelul fiecarui agent.
	NSSM 26 / 2000
Art.  173
	
	
	

	32
	Vopsire prin pulverizare
Functioneaza perdelele de apa, filtrele, ventilatoarele etc. 
	NSSM 26 / 2000
Art.  178
	
	
	

	33
	Sunt aplicate masurile pentru prevenirea accidentelor la atingerea directa si indirecta a utilajelor si instalatiilor de vopsit
	NSSM 26 / 2000
Art.  179,  180, 

181, 182
	
	
	

	34
	Vopsirea in camp electrostatic
Elementele expuse si incarcate electrostatic ale pistolului manual, sunt alimentate electric numai conditionat de un senzor care controleaza alimentarea cu vopsea
	NSSM 26 / 2000
Art.   194, 263
	
	
	

	35
	Lucratorii care efectueaza operatii de pulverizare in camp electrostatic sunt dotati cu echipament individual de protectie antistatic
	NSSM 26 / 2000
Art.  196


	
	
	

	36
	Cabinele de vopsire electrostatica automata sunt dotate cu instalatii de ventilatie, instalatii de stingerea incendiilor cu dioxid de carbon si instalatii de intreruperea a campului electrostatic in cazul producerii scanteilor. Elementele cabinei  si  manerul pistolului sunt legate la priza de legare la pamant.
	NSSM 26 / 2000
Art.  197,  251, 250, 264


	
	
	

	37
	La vopsirea in camp electrostatic a pieselor, utilajul are  instructiuni detaliate de utilizare care cuprind si masurile de protectia muncii si sunt afisate la locul de munca
	NSSM 26 / 2000
Art.  198
	
	
	

	38
	Usile cabinelor de vopsire automate au blocaj electric pentru a nu permite accesul in interior, in timp ce instalatia se afla sub tensiune si semnalizare de avertizare (optica si acustica)
	NSSM 26 / 2000
Art.  252


	
	
	

	39
	Sistemul de ventilare de evacuare este interconectat cu echipamentul de pulverizare electrostatica astfel incat pulverizarea sa se faca numai cand ventilatia este in functiune
	NSSM 26 / 2000
Art.  256; 300
	
	
	

	40
	Lucratorul este amplasat in exteriorul postului sau cabinei de pulverizare, iar pulverizarea se realizeaza printr-o deschidere cu cele mai mici dimensiuni pentru aceasta activitate
	NSSM 26 / 2000
Art.  258
	
	
	

	41
	Instalatia de pudraj electrostatic este echipata cu dispozitiv de detectie instantanee a flamei si stingerea acesteia, amplasata in vecinatatea pistolului
	NSSM 26 / 2000
Art.   265
	
	
	

	42
	Cabina si instalatiile anexe sunt echipate cu dispozitive de descarcare si/sau eliminare a presiunii de explozie, astfel incat presiunea de explozie sa fie redusa la < 1 bar
	NSSM 26 / 2000
Art.  268


	
	
	

	43
	Cabinele de vopsire prin pudraj electrostatic sunt dotate cu agent extinctor cu actiune ultrarapida si cu sisteme de comanda care sa asigure intreruperea operatiei de pulverizare pe toata durata procesului de stingere
	NSSM 26 / 2000
Art.  267, 270


	
	
	

	44
	Vopsirea cu pensula
Nu exista surse de aprindere in apropiere, ventilatia  generala asigura respectarea CMA in zona de lucru
	NSSM 26 / 2000
Art.  211
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	45
	In atmosfera atelierului de uscare naturala a pieselor vopsite se asigura nedepasirea concentratiei admise de vapori de solvent in atmosfera de lucru 
	NSSM 26 / 2000
Art.  212
	
	
	

	46
	In camerele si tunelurile de uscare sunt montate la loc vizibil: temperatura maxima de uscare, cantitate maxima de solvent degajate pe ora, natura solventului, sistem de semnalizare optica si acustica a parametrilor 
	NSSM 26 / 2000
Art.  213
	
	
	

	47
	Captarea vaporilor de solvent si a particulelor de vopsea formate in timpul pulverizarii  se efectueaza la partea inferioara, prin gratarele amenajate in pardoseala 
	NSSM 26 / 2000
Art.   249
	
	
	

	48
	Uscarea pieselor vopsite
Uscarea artificiala a pieselor vopsite se  face in camere sau tunele de uscare prevazute cu sistem de ventilare 
	NSSM 26 / 2000
Art.  272
	
	
	

	49
	Uscatoarele sunt prevazute cu clapete de reglaj pe conductele de evacuare si pe cele de aer proaspat
	NSSM 26 / 2000
Art.  276
	
	
	

	50
	Utilajul de uscare este prevazut cu sistem de oprire automata a incalzirii la atingerea temperaturii maxime admise sau in eventualitatea defectarii respectiv opririi accidentale a sistemului de ventilatie
	NSSM 26 / 2000
Art.  277
	
	
	

	51
	Cabinele sunt prevazute cu semnalizare optica si acustica in cazul existentei unei persoane in interior
	NSSM 26 / 2000
Art.  279
	
	
	

	52
	Instalatiile de ventilare
Pentru compensarea aerului evacuat sunt utilizate instalatii de ventilatie generala de introducere a aerului proaspat
	NSSM 26 / 2000
Art.  258, 301
	
	
	

	53
	Dispozitivele de aspiratie locala  corespunde cerintelor NSSM 26-2000
	NSSM 26 / 2000
Art.  291
	
	
	

	54
	Sunt prevazute obligatoriu, instalatii de ventilatie in caz de avarie in incaperile unde este posibila degajarea brusca a unui volum de substante nocive 
	NSSM 26 / 2000
Art.  293


	
	
	

	55
	Toate instalatiile de ventilare mecanica-evacuare noxe si introducere aer proaspat sunt prevazute cu sisteme de avertizare optica si acustica a opririi ventilatoarelor
	NSSM 26 / 2000
Art.  279
	
	
	

	56
	Tubulatura de evacuare – aer este prevazuta cu capace de curatare
	NSSM 26 / 2000
Art.  312
	
	
	

	57
	Instalatiile de evacuare sunt in constructie antiex, cuplate cu motoare in constructie antiex.
	NSSM 26 / 2000
Art.   313
	
	
	

	58
	Motoarele electrice ale instalatiilor de ventilatie sunt amplasate in afara zonei de pulverizare
	NSSM 26 / 2000
Art.  324
	
	
	

	59
	Se efectueaza cel putin o data pe luna verificarea completa a instalatiilor de ventilatie, cu verificarea parametrilor de functionare
	NSSM 26 / 2000

Art.  142; 143
	
	
	


Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………

  Semnătura                                                          Semnătura

1
Securitatea muncii pentru activitati de vopsitorie
NSSM 26/2000
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