Activitatea din economia nationala: 7. CONSTRUCTII

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NSPM – 27/1999 referitoare la

 Prevederi generale

ANEXA 1
	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

Si 

articol
	Se respecta
	Nu e cazul

	
	
	
	Da


	Nu
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Operatiile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii se vor executa numai de personal calificat si instruit special pentru operatia respectiva respectindu-se intocmai instructiunile tehnice, de exploatare, de protectia muncii si P.S.I.
	NSPM 27/1999

Art.7
	
	
	

	2.
	Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii, atat la angajare cit si periodic.
	NSPM 27/1999

Art.8
	
	
	

	3.
	Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi de 30 zile calendaristice, cu exceptia celor efectuate personalului tehnico-administrativ pentru care intervalul este de12 luni calendaristice.


	NSPM 27/1999

Art.12
	
	
	

	4.
	Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de protectie a muncii, de catre conducatorul direct al punctului de lucru, timp de 5-10 min cu consemnarea intru-un registru de predare primire a serviciului.Se va verifica efectuarea si insusirea acestui instructaj prin sondaj cu consemnarea constatarilor intr-o nota
	NSPM 27/1999

Art.14
	
	
	

	5.
	Toti lucratorii din activitatile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii sunt obligati sa utilizeze echipament de protectie adecvat, conform "Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie" emis prin Ordinul 225 / 95 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale.


	NSPM 27/1999

Art.15
	
	
	

	 6.
	Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajlor de ridicat, respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de linga utilajele de constructii si lucrarile ce prezinta pericol trebuie de aemenea sa fie prevazute cu balustrade si mentinute in stare de curatenie.


	NSPM 27/1999

Art.16
	
	
	

	7.
	Pentru lucrari executate la inaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru inaltimi peste 5m se vor utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice.(se vor prevedea balustrade si scindura de bordaj). Se interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului  muncitor sub schelele pe care se lucreaza.


	NSPM 27/1999

Art.17
	
	
	

	8.
	Accesul catre toate locurile de munca se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite. Gropile si puturile de foraj de pe teritoriul santierului se vor imprejmui.


	NSPM 27/1999

Art.20
	
	
	

	9.
	Toate golurile din pereti, cu inaltimea parapetului sub 0.70 m si care comunica spre exteriorul constructiilor sau dau spre locuri unde nu exista un planseu continuu, se vor ingradi. De asemenea se vor acoperi si ingradi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o inaltime de cel putin 1 m, golurile din planseele cladirilor in constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule; golurile vor fi marcate cu in dicatoare de pericol.


	NSPM 27/1999

Art.24
	
	
	

	10.
	Se interzice executarea concomitenta de lucrari la doua sau mai multe nivele diferite, aflate in puncte pe aceeasi verticala, fara dispozitive de protectie a muncii corespunzatoare.


	NSPM 27/1999

Art.25
	
	
	

	11.
	Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai cu respectarea tuturor prevederilor legale de lucru in vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare si transport pe verticala si orizontala.


	NSPM 27/1999

Art.28
	
	
	

	12.
	Primirea incarcaturilor pe constructie se va face de catre personalul muncitor, numai dupa oprirea completa a mijloacelor de ridicat.


	NSPM 27/1999

Art.30
	
	
	

	13.
	Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in perioade de timp nefavorabil-vint puternic peste 11 m/s, ninsori, polei- in locurile de munca cu vizibilitate redusa, etc.


	NSPM 27/1999

Art.33
	
	
	

	14.
	Nu este permis a se executa -in exterior-lucrari de sudura la temperaturi interzise de prescriptiile tehnice
	NSPM 27/1999

Art.34
	
	
	

	15.
	Executarea unor lucrari, ca: montari de prefabricate, turnari de betoane, etc.-pe timp de noapte-, se poate face numai cu luarea unor masuri speciale de iluminare a locului de munca.


	NSPM 27/1999

Art.35
	
	
	

	16.
	Accesul in constructii si la locurile de munca se va face exclusiv pe scari definitive sau pe scari mobile
	NSPM 27/1999

 Art.37
	
	
	

	17.
	Pentru iluminarea locala a locurilor de lucru se va utiliza:

           -tensiunea de 24 V, in cazul in care se lucreaza in conditii normale de munca;

           -tensiunea de 12V, in cazul in care se lucreaza in conditii cu umezeala excesiva, pe mase metalice, sau in locurile cu degajari de aburi si emanatii de gaze.
	NSPM 27/1999

Art.38
	
	
	

	18.
	Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie-obligatoriu-legate la instalatia de punere la pamant, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi.


	NSPM 27/1999

Art.39
	
	
	

	19.
	Se interzice lucrul la ta blourile de comanda electrica si la partile componente ale instalatiei electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare si legarea la pamant a instalatiei.


	NSPM 27/1999

Art.40
	
	
	


Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………
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