Activitatea din economia nationala: 7. CONSTRUCTII-Instalatii tehnico-                                   sanitare si de incalzire

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR………………………………………….

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NSSM – 28/1996 referitoare la

LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE INCALZIRE
ANEXA 1
	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

Si 

articol
	Se respecta
	Nu e cazul

	
	
	
	Da


	Nu
	

	1.
	Obligativitatea examenului medical la angajare, la reluarea activitatii dupa intrerupere mai mare de 12 luni si a celui  periodic . 
	NSSM 28/1996

Art.7- 9


	
	
	

	2.
	In functie de complexitatea tehnologiilor de executie , repartizarea personalului muncitor se va face tinand cont de gradul de calificare, cunoasterea prevederilor 

NSSM,experienta , aptitudini si respecterea disciplinei tehnologice.
	NSSM 28/1996

Art. 10-11
	
	
	

	3.
	Respectarea obligatiilor persoanei juridice angajatoare si a angajatilor cu privire la dotarea, utilizarea si intretinerea echipamentelor individuale de protectie
	NSSM 28/1996

Art.12-15
	
	
	

	4.
	Respectarea  conditiilor impuse de normele PSI cu privire la executia lucrarilor si accesul persoanelor straine in incaperile cu pericol de explozie, precum si depozitarea materilelor inflamabile in aceste incaperi 
	NSSM 28/1996

Art.16-19
	
	
	

	5.
	 Inainte de inceperea lucrului conducatorul lucrarilor si

conducatorul formatiei de munca sunt obligati sa se asigure daca personalului din subordine i s-a facut instructajul de protectie a muncii specific meseriei si lucrarilor ce urmeaza sa le execute , daca printre personalul muncitor exista persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice, daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie corespunzator si daca sculele, dispozitivele si  utilajele ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare, inclusiv repartizarea pe locuri de munca .                                                                           
	NSSM 28/1996
Art 20-22
	
	
	

	6.
	Locurile de munca vor fi iluminate si ventilate corespunzator;lucrarile de vopsitorie in spatii inchise, se vor executa sub ventilatie intensa, cu instalatii adecvate.
	NSSM 28/1996

Art.29-31
	
	
	

	7.
	Retelele, puturile,caminele, camerele de deversare, canalele vizitabile, decantoarele, rezervoarele si alte constructii anexe vor fi aerisite si verificate cu aparatura adecvata inainte de accesul lucratorilor .Accesul in zona de lucru se va face cu aprobarea conducatorului formatiei de lucru numai cu echipament de protectie corespunzator si dupa verificarea scarilor de acces a  caror lungime trebuie sa depaseasca cu cel putin un metru adancimea la care se coboara . 
	NSSM 28/1996

Art.32-33
	
	
	

	8.
	Lucrarile in spatii inchise, inguste, vor fi executate de echipe alcatuite din minimum trei persoane instruite special pentruaccidente prin axfixiere-un executant si doi pentru supraveghere, interventie in caz de pericol; este interzisa circulatia pe conducte; trecerea peste conducte se va face numai cu scari duble, pasarele sau podete prevezute cu mana curenta .
	NSSM 28/1996

Art.34-37 
	
	
	

	9.
	Manipularea, depozitarea, transportul prin purtare sau cu mijloace mecanizate, incarcarea, descarcarea materialelor, utilajelor si sculelor pentru lucrari de instalatii tehico-sanitare si de incalzire se va face respectand normele in vigoarte din domeniu  si numai de catre personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie.
	NSSM 28/1996

Art 38-43
	
	
	

	10.
	Lucrarile de sapatura necesare executarii lucrarilor de la punctul 8 se vor executa numai pe baza de proiect, fisa tehnologica de lucrare si respectand normele si prescriptiile tehnice de securitate si sanatate a muncii.       
	NSSM 28/1996

Art. 44-45 
	
	
	

	11.
	Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura se va verifica existenta , pozitionarea si natura instalatiilor subterane si se va incheia un proces verbal intre executant si unitatea careia ii apartin instalatiile subterane.
	NSSM 28/1996

Art.46-47 
	
	
	

	12.
	 Sapaturile din apropierea cablurilor electrice subterane si a instalatiilor de gaze vor fii direct supravegheate de conducatorul formatiei de lucru, urmarind eventualele emanatii de gaze toxice sau inflamabile, caz in care lucrarile vor fi oprite pina la eliminarea completa a gazelor.In cazul eliminarii incomplete a gazelor muncitorii vor fi dotati cu masti de protectie corespunzatoare .
	NSSM 28/1996

Art.49-52 
	
	
	

	13.
	Imbracamintea asfaltica- bolovani, pietre, pavele, pamant, etc.-, rezultate din sapaturi, se vor aseza cu grija  pe  latura  opusa  celei  pe  care  vor  fi  aduse 

Materialele, utilajele si sculele pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire, la o distanta de minim 0,70 m. sau minim 1m. de la marginea santului, functie de adancimea  lui.
	NSSM 28/1996

Art.53-56
	
	
	

	14.
	Operatiile de prelucrare a tevilor metalice sau din materiale plastice(taiere,fasonare,filetare,indoire,etc.),

 precum si operatiile de pilire, gaurire, lipire, sudare,

etc. se  executa la bancul de lucru, cu scule, dispozitive si utilaje in buna stare de functionare .
	NSSM 28/1996

Art.58-64 
	
	
	

	15.
	Manipularea tevilor, tuburilor sau armaturilor prin coborire sau ridicare, se va face manual daca masa lor nu depaseste 50 kg.sau mecanizat fiind interzisa aruncarea lor direct in sant..
	NSSM 28/1996

Art.66-72, 74-81 
	
	
	

	16.
	Este interzisa scoaterea elementelor de sustinere a unui sant sprijinit pentru coborarea tevilor in sant ; se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice, de excavatii, fundatii, terasamente, nivelati si consolidari de teren.  
	NSSM 28/1996

Art. 73
	
	
	

	17.
	In toate locurile in care exista instalatii in exploatare vor fi afisate in locuri vizibile schemele, instuctiunile de deservire si modul de procedura in caz de avarie ; ventilele de inchidere si suberele vor avea marcat sensul de rotire, precum si sensul de miscare a fluidului in conducta.
	NSSM 28/1996

Art.82-83 
	
	
	

	18.
	Transportul, ridicarea, coborarea si montarea echipamentelor si utilajelor pe santier se vor face sub supravegherea directa a conducatorului formatiei de lucru si se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca la utilizarea planurilor inclinate, a troliilor, a schelelor si podestelor.
	NSSM 28/1996

Art.84-90
	
	
	

	19.
	Canalele si golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice si care raman deschise se vor ingradi si acoperi cu podete rezistente.
	NSSM 28/1996

Art. 91
	
	
	

	20
	Reviziile si reparatiile se vor executa numai dupa deconectarea utilajului de la sursa electrica ,cu afisarea anuntului : ‘’Utilaj in revizie’’ si cu instruirea prealabila a personalului muncitor.  
	NSSM 28/1996

Art.93-94 
	
	
	

	21.
	Incercarea utilajelor tehnologice la mers in gol sau sub sarcina,se vor face cu asigurarea conditiilor de iluminat corespunzator, a dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control prevazuta in proiecte si cu avertizarea zonelor periculoase.
	NSSM 28/1996

Art. 92
	
	
	

	22.
	Operatiile de topire, transport, manipulare, depozitare si utilizare a plumbului pentru instalatii si a masticurilor izolante se vor efectua numai respectand normele specifice de securitate si sanatate a muncii. 
	NSSM 28/1996

Art.95- 105
	
	
	

	23.
	La efectuarea operatiilor de sudare electrica sau oxiacetilenica, in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.
	NSSM 28/1996

Art.106
	
	
	

	24.
	La operatiile de curatare mecanica a conductelor se vor purta manusi si ochelari de protectie, iar la curatarea chimica cu diferiti acizi sau baze se va folosi echipament de protectie individual conform Normativului- cadru de acordare a echipamentului individual de protectie emis de MMPS si vor purta obligatoriu manusi de cauciuc si masti de gaze cu filtru pentru vapori si acizi.Temperatura curatate chimic nu va depasi temperatura de 40*C.
	NSSM 28/1996

Art.107- 109
	
	
	

	25.
	La operatiile de vopsire in cadrul lucrarilor de instalatii tehco-sanitare si de incalzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire
	NSSM 28/1996

Art.110
	
	
	

	26.
	La efectuarea operatiilor de izolatie si protectie in cazul lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectie anticoroziva.  
	NSSM 28/1996

Art.111
	
	
	

	27.
	Respectarea normativelor in vigoare  privitoare la  efectuarea  probelor si a operatiilor conexe pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire.
	NSSM 28/1996

Art.112-126
	
	
	


Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştinţă,                     

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unitatii
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