Activitatea din economia nationala: 7. CONSTRUCTII

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NPM – CP vol I/1988 referitoare la

 Macarale si mecanisme de ridicat

ANEXA 1
	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

Si 

Articol
	Se respecta
	Nu e cazul

	
	
	
	Da


	Nu
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Macaralele si mecanismele de ridicat vor fi prevazute cu cu inscriptii clare a comenzilor, sensul de miscare si deservire in conditii de siguranta.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.496;497
	
	
	

	2.
	Toate organele de transmitere(curele,roti dintate, cuplaje etc.) vor fi prevazute cu cu aparatori pentru eliminarea pericolului de accidentare prin atingere.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.498
	
	
	

	3.
	Instalarea in santiere a macaralelor si instalatiilor de ridicat se va face astfel ca in timpul stationarii sau afuctionarii sa se asigure o stabilitate cat mai buna, fara deplasari necomandate. Se vor lua masuri speciale pentru asigurarea acestora in conditii accidentale de vant si intemperii.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.500;501
	
	
	

	 4.
	Orice instalatie de ridicat sau macara vas avea afisat pe corpul sau, la loc vizibil, sarcina maxima pe care poate sa o ridice, inscrisa cu litere negre pe fond alb.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.503
	
	
	

	 5.
	Dispozitiveul de pornire-oprire al utilajelor de ridicat sau transportat pe verticala va avea obligatoriu o piedica pentru a evita cuplarea sau decuplarea accidentala.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.507
	
	
	

	 6.
	Utilajele de ridicat si transportat pe verticala actionate electric nu vor fi puse in functiune si nu vor intra nici macar in probe fara a avea legatura la priza de impamantare sau la conductorul de nul de protectie, verificat conform normelor si in buna stare.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.509
	
	
	

	7.
	Macaralele si instalatiile de ridicat vor fi prevazute cu instalatii de iluminat care sa asigure pe timpul noptii iluminarea sarcinii si a razei de actiune.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.510
	
	
	

	8.
	Toate macaralele si instalatiile de ridicat prevazute cu cabina de manevra la inaltime vor avea scara de acces, prevazuta cu cos de protectie de la inaltimea de 2 m.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.512
	
	
	

	9.
	Inainte de inceperea lucrului, conducatorul utilajului de ridicat va cotrola starea cablurilor de otel. In cazul in care se observa fire rupte va anunta seful ierarhic, care va dispune continuarea sau oporirea utilajului, cu consemnarea deciziei in carnetul de bord.In cazul in care cablurile prezinta mai mult de 10% fire rupte, se vor schimba in mod obligatoriu.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.513
	
	
	

	10.
	Conducatorii macaralelor si instalatiilor de ridicat precum si legatorii de sarcina vor fi instruiti si calificati (autorizati) pe baza de examen.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.515;516;

517.
	
	
	

	11.
	Ridicarea si coborarea sarcinii se vor face numai pe verticala, in mod lin, fara smucirea sau balansarea acesteia. Trecerea de la operatiunea de ridicare la cea de coborare se va face cu moment de oprirea a sarcinii.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.522;523;

524.
	
	
	

	12.
	La terminarea sau la intreruperea lucrului se interzice lasarea sarcinii in pozitia suspendata in carligul macaralei.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.527
	
	
	

	13.
	Nu se permite accesul persoanelor care nu au atributii in legatura cu exploatarea utilajului in cabina sau raza lui de actiune.Se interzice transportul persoanelor cu instalatiile de ridicat.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.528;530.
	
	
	

	14.
	Instalatiile de ridicat si macaralele vor fi dotate cu mij ;loace acustice de avertizare, a caror functionare va fi verificata periodic.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.531;532.
	
	
	

	15.
	Caile de rulare a macaralelor, a carucioarelor si  carligele macaralelor vor fi dotate cu limitatori sau opritori de cursa.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.534;535.
	
	
	

	16.
	Toate partile metalice ale cabinei de actionare a macaralei vor fi acoperite de un covor electroizolant.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.536
	
	
	

	17.
	Se interzice depozitarea in cabina macaralei a materialelor inflamabile, toxice etc. care ar stanjenii activitatea sau ar putea produce incendii.In cabina macaralei se va amplasa la loc usor accesibil un stingator de incendiu.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.537;538.
	
	
	

	18.
	In pozitia cea mai de jos a carligului, cablul sau lantul mecdanismului de ridicat va mai avea inca trei spire infasurate pe tambur.Infasurarea spirelor pe tambur se va face in randuri continue si nu incrucisat, iar marginile tamburului  vor depasii ultimul strat infasurat  cu cel putin doua diametre de cablu.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.542
	
	
	

	19.
	Se interzice innadirea cablurilor de ridicare a sarcinii.Lanturile se pot innadi numai prin zale speciale de innadire.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.544
	
	
	

	20.
	Carligul utilizat va purta obligatoriu marca fabricii producatoare si va fi prevazut cu dispozitiv de protectie care sa impiedice deschiderea partilor mobile in timpul manevrarii sarcinii.
	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.546;547.
	
	
	

	21.
	In cazul in care se executa manevre de ridicare, coborare sau transport in locuri care nu pot fi vazute de macaragiu, se va recurge la un lucrator special instruit pentru aceasta.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.551
	
	
	

	22.
	Se interzice manevrarea de incarcaturi si materiale cu persoane urcate pe sarcina purtata in carlig.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.558
	
	
	

	23.
	Se interzice interventia legatorilor de sarcina asupra legaturilor facute atata timp cat sarcina se afla suspendata in carlig.Interventiile sunt acceptate numai dupa lasarea sarcinii pe sol.


	NPM-CP/1988 vol.I 

Art.562
	
	
	


Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştinţă,
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