Activitatea din economia nationala: Lucrarile din depozitele intermediare si finale

                                                             de sortare si preindustrializare a lemnului 

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NUPM-ETF/1980 referitoare la

Lucrarile din depozitele intermediare si finale de sortare si preindustrializare a lemnului

	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

articol
	Se respecta
	Nu e cazul


	Masura
	Sanctiunea

	
	
	
	Da
	Nu
	Partial
	
	
	

	
	I. MASURI GENERALE
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Responsabilul centrului de sortare si preindustrializare este obligat sa asigure:
	Art.

610
	
	
	
	
	
	

	
	- conditii normale de munca si odihan pentru intreg personalul
	
	
	
	
	
	
	

	
	- mentinerea in stare tehnica buna a utilajelor,instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor de lucru
	
	
	
	
	
	
	

	
	- mentinerea in conditii bune a suprafetelor de desfasurare a proceselor de munca si a cailor de circulatie a mijloacelor de transport
	
	
	
	
	
	
	

	
	- indepartarea rumegusului si a resturilor de prelucrare , iar in timpul iernii curatirea de zapada si gheata si imprastierea de materiale care sa previna alunecarea muncitorilor sau deraparea utilajelor
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Se interzice:
	Art.

612
	
	
	
	
	
	

	
	- folosirea muncitorilor care nu indeplinesc conditiile de calificare si autorizare conf. prevederilor legale
	
	
	
	
	
	
	

	
	- parasirea locului de munca sau schimbarea acestuia de catre muncitori fara aprobarea conducatorului
	
	
	
	
	
	
	

	
	- accesul la tablourile electrice a persoanelor neautorizate precum si lasarea acestora neasigurate pe timpul si dupa incheierea lucrului
	
	
	
	
	
	
	

	
	- lucrul in timpul noptii fara asigurarea iluminatului corespunzator cat si in conditii atmosferice deosebite (furtuna, ploi torentiale, viscol, ceata deasa)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	La aceste locuri de munca se vor filosi numai utilaje, instalatii, echipamnte, dispozitive de lucru omologate si certificate.
	Art.

614
	
	
	
	
	
	

	4.
	Se interzice:
	Art.

617
	
	
	
	
	
	

	
	- folosirea utilajelor si instalatiilor cu dispozitive de semnalizare si de protectia muncii care lipsesc sau nu functioneaza normal
	
	
	
	
	
	
	

	
	- folosirea utilajelor si instalatiilor actionate electric fara a fi legate la pamant
	
	
	
	
	
	
	

	
	- efectuarea de remedieri, reparatii sau itretinere ale utilajelor si instalatiilor cu motoarele in functiune
	
	
	
	
	
	
	

	
	- parasirea utilajelor si instalatiilor in timpul functionarii de catre cei care le deservesc
	
	
	
	
	
	
	

	
	- lucrul cu utilajele si instalatiile in zona liniilor electrice aeriene la o distanta mai mica decat cea prevazuta de normative sau pe timpul furtunilor puternice
	
	 
	
	
	
	
	

	5.
	Incarcarea si descarcarea lemnului se vor executa de catre muncitori instruiti, numai sub indrumarea si supravegherea sefului de echipa care stabileste sarcinile fiecaruia cat si codul conventional de semnale
	Art.

642
	
	
	
	
	
	

	
	II. UTILAJE PENTRU INCARCAREA SI DESCARCAREA LEMNULUI
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Utilajele si instalatiile vor avea inscrisa, vizibil si in mod obligatoriu, sarcina maxima admisibila 
	Art.

619
	
	
	
	
	
	

	7.
	· Utilajele si instalatiile vor fi autorizate ISCIR

· Personalul de deservire va fi autorizat ISCIR
	Art.

620
	
	
	
	
	
	

	8.
	Actionarea comenzilor si punerea in miscare a utilajelor si instalatiilor se va face numai dupa primirea semnalului convenit si asigurarea ca in zona de lucru nu se afla nici o persoana.
	Art.

621
	
	
	
	
	
	

	9.
	La incheierea lucrului utilajele vor fi parcate in locurile destinate acestui scop si asigurate impotriva pornirii de catre persoane neautorizate.
	Art.

622
	
	
	
	
	
	

	10.
	Se interzice:
	Art. 

623
	
	
	
	
	
	

	
	- folosirea echipamentelor de prindere si ridicare si a dispozitivelor in stare tehnica necorespunzatoare,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ridicarea si manevrarea de sarcini prinse necorespunzator, insuficient fixate si neasigurate,
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  ridicarea prin smulgere a sarcinilor intepenite sau a celor aflate sub alte produse,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- deplasarea sarcinilor prin tarare sau semitarare,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- lasarea sarcinilor ridicate sau prinse in graifar la intreruperea lucrului
	
	
	
	
	
	
	

	
	III. INCARCATOARE CU FURCI FRONTALE (IFRON)
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Deplasarea IFRON-ului este permisa numai pe cai de circulatie si cu o viteza ce asigura evitarea oricarui pericol de accidentare.
	Art.

624
	
	
	
	
	
	

	12.
	Transportul unor sarcini care impiedica vizibilitatea conducatorului utilajului se va face numai cu dirijarea acestuia de un insotitor
	Art.

626
	
	
	
	
	
	

	13.
	Se interzice:
	Art.

628
	
	
	
	
	
	

	
	- trecerea cu IFRON-ul incarcat peste obstacole sau gropi cu denivelare mare,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- utilizarea IFRON-ului la impingerea si tragerea vagoanelor, a autovehiculelor sau a altor mijloace de transport,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- stationarea muncitorilor din formatia de lucru in fata bustenilor ce urmeaza a fi prinsi in graifar sau trecerea pe sub incarcatura
	
	
	 
	
	
	
	

	
	- transportul persoanelor cu IFRO-nul
	
	
	
	
	
	
	

	
	- depunerea sarcinilor in stive,  in mijloacele de transport sau la sol de la o inaltime mai mare de 0,5 m.
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	La descarcarea lemnului cu IFRON-ul se vor respecta:
	Art.

646
	
	
	
	
	
	

	
	- sarcina care se preia din autovehicul sau vagon va fi bine fixata in graifar, echilibrata pe bratele furcii utilajului si corespunzatoare capacitatii sale,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- bustenii care depasesc sarcina maxima de descarcare cu IFRON-ul se vor descarca succesiv: mai intai capatul gros (din fata) si apoi cel subtire (din spate)


	
	
	
	
	
	
	

	
	- in timpul descarcarii din autovehicule, soferul este obligat sa supravegheze si sa opreasca lucrul in caz de pericol.
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Se interzice deplasarea sarcinilor cu dimensiuni care depasesc gabaritele cailor de circulatie sau a celor care pericliteaza echilibrul IFRON-ului
	Art.

658
	
	
	
	
	
	

	16.
	La incarcarea lemnului cu IFRON-ul, conducatorii utilajului nu vor depune sarcina in mijlocul de transport, decat dupa ce s-au asigurat ca muncitorii s-au retras din acestea.
	Art.

682
	
	
	
	
	
	

	
	- la incarcarea cu IFRON-ul in vagoane cu pereti inalti, pentru formarea de stive stabile, se va marca mijlocul pe peretii vagonului
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Deschiderea graifarului si bascularea sarcinii este permisa numai dupa stationarea utilajului si incetarea balansarii sarcinii.
	Art.

683
	
	
	
	
	
	

	
	IV. MACARALE PORTAL, PODURI RULANTE SI INSTALATII CU CABLU PENTRU DESCARCAREA LEMNULUI
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Se interzice ridicarea si deplasarea sarcinii inainte de a primi comnda de la muncitorul legator, conform codului de semnale stabilit
	Art.

629
	
	
	
	
	
	

	19.
	Troliul de actionare se va amplasa in afara zonei de lucru periculoase in conditii, de vizibilitate buna a locului de descarcare, iar cablul aflat la sol se va proteja.
	Art.

630
	
	
	
	
	
	

	20.
	Se interzice exploatarea instalatiilor pe timp de furtuna sau cu vizibilitate redusa.
	Art.

631
	
	
	
	
	
	

	21.
	La descarcarea lemnului scoaterea cablurilor si lanturilor de sub sarcina se va face cu ajutorul macaralei numai dupa retragerea muncitorului dezlegator din zona periculoasa.
	Art.

647
	
	
	
	
	
	

	22.
	La descarcarea lemnului se interzice desfacerea cablurilor si lanturilor inaite de dispunerea sarcinii in stiva sau pe sol, in pozitie stabila
	Art.

648
	
	
	
	
	
	

	23.
	Se interzice actionarea troliului instalatiei cu cablu pentru descarcarea concomitenta a doua autovehicule
	Art.

649
	
	
	
	
	
	

	
	- Se interzice deplasarea vehiculului concomitent cu descarcarea sarcinii
	
	
	
	
	
	
	

	
	- soferul, muncitorii sau orice alte persoane care asista la descarcarea cu instalatia cu cablu se vor retrage obligatoriu la o distanta minima de 15m fata de zona periculoasa.
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	La transportul lemnului cu macarale sau cu poduri rulante se va respecta distanta minima de 1m intre partea cea mai de jos a sarcinii si sol, sau partea superioara a stivei
	Art.

657
	
	
	
	
	
	

	25.
	La incarcarea lemnului, conducatorii utilajului nu vor depune sarcina in mijlocul de transport, decat dupa ce s-au asigurat ca muncitorii s-au retras din acestea.
	Art.

682
	
	
	
	
	
	

	26.
	Deschiderea graifarului si bascularea sarcinii este permisa numai dupa stationarea utilajului si incetarea balansarii sarcinii.
	Art.

683
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V. TRANSPOTOARE CU LANT SAU CU BANDA
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	La exploatarea acestora se vor respecta urmatoarele:
	Art.

632
	
	
	
	
	
	

	
	- asigurarea locurilor de trecere pentru persoane cu podete, balustrade si scari,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- la transportoarele dispuse aerian, din vecinatatea cailor de circulatie se vor instala plase de protectie corespunzator dimensionate,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- transportoarele vor fi obligatoriu prevazute cu dispozitive de oprire din orice punct.
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	La alimentarea si evacuarea manuala a transportoarelor, lemnul se va manevra cu tapina sau carlige, interzicandu-se manevrarea acestuia  cu mainile sau orice parte a corpului.
	Art.

659
	
	
	
	
	
	

	
	- se interzice circulatia oricaror persoane pe transportoare, chiar in situatia cand ele nu functioneaza si traversarea acestora prin alte locuri decat cele destinate acestui scop
	
	
	
	
	
	
	

	
	- se interzice blocarea transportoarelor a spatiilor de alimentare si evacuare sau a altor spatii de lucru cu material lemnos. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	VI. FERASTRAIE ELECTRICE PENTRU SECTIONAREA LEMNULUI
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	La exploatarea acestora se vor respecta urmatoarele:
	Art.

634
	
	
	
	
	
	

	
	- cablurile de alimentare cu energie electrica vor fi suspendate la inaltimea de 3m de la sol si ferite de lovire sau rupere,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- se interzice folosirea cablurilor care prezinta rupturi ale izolatiei, crapaturi, fire dezgolite,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- muncitorii ce deservesc ferastraiele, vor fi echipati cu cizme si manusi electroizolante.
	
	
	
	
	
	
	

	
	VII. SORTAREA, TOALETAREA, STIVUIREA, PACHETIZAREA SI MANIPULAREA LEMNULUI DE STERI
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	La aceste operatii se vor asigura spatii si distante minime de lucru de 6 mp pentru un muncitor si 2m distanta minima intre acestia.
	Art.

674
	
	
	
	
	
	

	31.
	Se interzice desfasurarea altor lucrari in zona gramezilor in care se descarca lemn de steri sau in zona alaturata gramezilor vecine.
	Art.

675a
	
	
	
	
	
	

	32.
	Inaltimea stivelor de lemn de steri nu va depasi 2,5m, iar asezarea lobdelor se va face in mod ordonat si egal.
	Art.

675b
	
	
	
	
	
	

	
	-stivele se vor dispune cate doua alaturate si inclinate una spre cealalta prevazandu-se la capete oblibatoriu stalpi de sustinere sau se va stivui lemnul in cruce (casite)
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Stivuirea, incarcarea, descarcarea si manipularea lemnului de steri, se va efectua cu utilaje specifice adaptate tehnologiei respective
	Art.

678
	
	
	
	
	
	


   Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştiinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………

  Semnătura                                                          Semnătura

            _________________                                          _________________
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