Activitatea din economia nationala: Exploatarea forestiera 

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NUPM-ETF/1980 referitoare la Exploatarea forestiera
	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

articol
	Se respecta
	Nu e cazul


	Masura
	Sanctiunea

	
	
	
	Da
	Nu
	Partial
	
	
	

	1.
	Există proiect de execuţie a lucrărilor de exploatare aprobat 
	Art. 4
	
	
	
	
	
	

	2.
	Proiectul de exploatare soluţionează toate laturile procesului de producţie, adica:
	Art.5
	
	
	
	
	
	

	
	- organizarea suprafeţei parchetului prin împărţirea acestuia în postaţe si sectiuni; 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- delimitarea locurilor periculoase sau dificile de exploatat, semnalizarea lor şi precizarea tehnicilor sau metodelor nepericuloase de lucru;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- stabilirea potecilor şi cărărilor pentru circulaţia muncitorilor şi reglementarea circulaţiei acestora şi a mijloacelor de transport fără pericole;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- stabilirea locurilor obligate de instalare şi conţinutul tăbliţelor de avertizare;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- stabilirea de masuri comune de protectia muncii cu responsabilii altor lucrari care desfasoara concomitent exploatarea parchetelor sau alte activitati
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Cabanele şi alte adăposturile sunt amplasate, astfel:
	Art.12
	
	
	
	
	
	

	   
	- sunt ferite de avalanşe, viituri de ape, alunecări de teren sau căderi de bolovani;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- sunt amplasate cât mai aproape de locul de muncă şi de sursele de apă potabilă;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- terenul este cât mai plan, este bine drenat şi ferit de scurgeri poluante;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- este situat la cel puţin 100 m de instalaţiile cu cablu


	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Doborârea arborilor periculoşi se face cu o echipă de muncitori special instruiţi sub conducerea maistrului
	Art.17
	
	
	
	
	
	

	5. 
	La înlăturarea altor pericole  (bolovani , stânci în poziţie instabilă ,surpări de teren,etc.) se folosesc echipe special instruite si sub supravegherea maistrului 
	Art.18
	
	
	
	
	
	

	6.
	Utilajele se parcheaza si se pastreaza pe timpul noptii si in zilele de repaus, in locuri stabilite fiind asigurate impotriva deplasarii neprevazute si a utilizarii abuzive
	Art.28
	
	
	
	
	
	

	7.
	Executarea reparatiilor utilajelor in parchete se face numai cu motorul oprit si asigurate impotriva deplasarilor si caderii partilor suspendate
	Art.32
	
	
	
	
	
	

	8.
	Inceperea exploatarii parchetului este permisa numai in baza autorizatiei speciale de protectie a muncii emisa de o comisie speciala pe baza verificarii in teren a pregatirii parchetului pentru exploatare.
	Art.35
	
	
	
	
	
	

	9.
	Doborârea arborilor şi toate lucrările aferente se execută sub conducerea şefului de echipă 
	Art.39
	
	
	
	
	
	

	10.
	Muncitorii care lucrează la doborârea arborilor poartă echipamentul individual de protecţie 
	Art.40
	
	
	
	
	
	

	11.
	Inainte de inceperea lucrului fasonatorul mecanic este obligat:

-sa cerceteze arborele care se doboara, 

-sa verifice zonele din jur in privinta pericolelor si sa le elimine

- sa verifice zonele din jur in privinta persoanele aflate in pericol stabilind evacuarea acestora si interzicerea accesului intamplator
	Art.46
	
	
	
	
	
	

	12.
	Doborarea arborilor este permisa numai in urmatoarele conditii: 

-alegerea corespunzatoare a directiei de doborare

-taierea cracilor de la baza arborelui si degajarea locului de semintis, pietre, zapada, crengi, 

-stabilirea potecilor de refugiu si degajarea acestora

-inlaturarea labartarilor de la capetele zonei de siguranta si pe directia de doborare
	Art.47
	
	
	
	
	
	

	13.
	Adâncimea şi înălţimea tapei sunt conform diametrului arborelui si celelalte elemente geometrice de la doborare (pragul de franare, zona de siguranta, taietura din parte opusa) se realizeaza corespunzator
	Art.48-49-50
	
	
	
	
	
	

	14.
	La arborii grosi se utilizeaza pene pentru doborat si pana pentru prevenire strangerii lantului taietor de la ferastraul mecanic
	Art.51
	
	
	
	
	
	

	15.
	Fasonatorii mecanici vor avea atestata pregatirea  profesionala, vor fi instruiti temeinic din punct de vedere al protectiei muncii si in ceeea ce priveste disciplina la locul de munca
	Art.56
	
	
	
	
	
	

	16.
	Dezaninarea arborilor se face numai în prezenţa şi sub conducerea maistrului şi cu dispozitivele adecvate si omologate pentru aceste operatii
	Art.64-65
	
	
	
	
	
	

	17.
	Muncitorii care lucreaza la corhanitul manual cu tapina vor avea indemanarea necesara si vor cunoaste comenzile si codul de semnale referitoare la aceste lucrari, astfel:

-la lmnul pentru cothanit se vor inlatura cracile, cioturile si labartarile

-punerea in miscare se va face actionand sincronizat si la comanda cu uneltele corespunzatoare

-lemnul corhanit va fi orientat cu axa longitudinala paralela cu linia de cea mai mare panta

-muncitorii vor actioan numai din pozitie laterala si din urma lemnului corhanit interzicandu-se orice interventie pentru orientarea sau redirifarea lemnului aflat in miscare 
	Art.78-82
	
	
	
	
	
	

	18.
	Tractoarele si TAF-urile folosite la colectarea lemnului vor fi conduse numai de tractoristi calificati, autorizati si cu experienta in domeniu.
	Art.98
	
	
	
	
	
	

	19.
	La plecarea in cursa este interzis ca utilajul sa aiba defectiuni la sistemul de franare, sistemul de semnalizare, sistemul de alimentare, instalatia hidraulica, la pneuri si fixarea scaunului
	Art.

106
	
	
	
	
	
	

	20.
	Colectarea lemnului cu tractoarele se face numai pe trasee stabilite şi amenajate respectându-se următoarele :
	Art 116

-

117
	
	
	
	
	
	

	
	- panta maximă admisă este de:

    ( 40 ( pentru TAF;

    ( 25 ( pentru tractor U-650;

latimea platformei drumului va fi de 3 m
	
	
	
	
	
	
	

	
	- curbele sunt suficient de largi pentru a permite înscrierea tractorului cu sarcina de lungime maximă;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- zonele periculoase pentru circulaţie  (maluri ,râpe,mlaştini adânci) sunt marcate cu placarde avertizoare;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- pe timp de iarna, pe trasee cu zapada sau gheata este obligatorie utilizarea lanturilor antiderapante si imprastierea de nisip, cenusa sau zgura pe portiunile unde exista pericol de alunecare
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Dupa legarea sarcinii tractoristul trebuie sa astepte semnalul convenit din partea legatorului si sa se convinga ca acesta s-a retras din zona periculoasa. Numai dupa aceasta se face trasul in conditii de siguranta.
	Art.

124
	
	
	
	
	
	

	22.
	Dezlegarea sarcinii este permisa numai dupa coborarea acesteia la sol si slabirea cablurilor troliului.
	Art.

127
	
	
	
	
	
	

	23.
	Cand se lucreaza cu usile cabinei demontate sau deschise, se vor utiliza lanturile de siguranta de la usile utilajului
	Art.

131
	
	
	
	
	
	

	24.
	Transportul de persoane pe tractor sau sarcini pe drumurile de colectare, forestiere cat si pe drumurile publice este interzis.
	Art.

132
	
	
	
	
	
	

	25.
	La colectarea lemnului cu tractoare se interzice:

-sa se traga cu troliu daca conditiile de vizibilitate nu permit tractoristului sa urmareasca sarcina si sa receptioneze semnalele legatorului

-sa se lucreze cu cabluri si ciochinare fara manusi sau palmare

-sa se atasazeze carligele la cabluri prin innodarea acestora si sa se utilizeze cabluri innodate

-lucrul pe timp de noapte

-trecerea peste sarcini sau peste cabluri tensionate in timp ce cestea se afla in miscare
	Art.

136
	
	
	
	
	
	

	26.
	La curatirea de craci si sectionarea arborilor in platformele primare se vor respecta urmatoarele:

-inainte de a incepe lucrul trunchiurile se vor aseza pe sol in pozitii stabile si dispuse la o distanta de cel putin 0.8m

-cracile se vor taia incepand de la baza spre varf

-cand se lucreaza in echipa, fasonator mecanic si ajutor, acestia sunt obligati sa lucreze sincronizat si sa fie atenti sa nu se loveasca reciproc 

-cracile arcuite sau cele pe care se reazema arborele se vor lasa la urma, iar taierea lor se va face numai dupa asigurarea stabilitatii trunchiului

-sectionarea trunchiurilor se va face numai dupa curatirea integrala de craci si cioturi sau a parti pana la locul sectionarii, trunchiul si piesele sectionate fiind asigurate impotriva deplasarii, inaite si dupa sectionare
	Art.

203
	
	
	
	
	
	

	27.
	Voltarea si stivuirea manuala a lemnului se face de muncitori stand in partea opusa sensului de miscare a lemnului si avansand in urma acestuia. 

La stivuirea manuala se vor utiliza blanci solide si bine fixate pe sol si pe stiva iar inaltimea stivei nu va depasi 1,2m
	Art.

207

-

208
	
	
	
	
	
	

	28.
	Drumurile forestiere sunt întreţinute şi reparate astfel încât să poată fi realizată pe întreg traseul circulaţia cu viteză normală , corespunzătoare categoriei de drum din care face parte acest tronson .
	Art.

237
	
	
	
	
	
	

	29.
	Lucrările de artă, podurile şi podeţele , zidurile de sprijin, drenurile etc sunt permanent verificate şi revizuite , întreţinute şi reparate pentru a oferi condiţii sigure de circulaţie a autovehi- culelor 
	Art.

239
	
	
	
	
	
	

	30.
	Crculatia pe drumurile forestiere sezoniere si provizorii este admisa numai in perioadele favorabile de timp uscat, traseu zvantat sau inghetat, fara zapada
	Art.

241
	
	
	
	
	
	

	31.
	Se interzice depozitarea si prelucrarea materialului lemnos pe platforma drumului sau in locurile de incrucisare si intoarcere ale autovehiculelor, pe marginea drumurilor forestiere, a santurilor
	Art.

242
	
	
	
	
	
	

	32.
	Pe drumurile auto forestiere se interzice tragerea sau  corhănirea materialului lemnos 
	Art.

243


	
	
	
	
	
	

	33.
	Este obligatorie semnalizarea pe drumurile auto forestiere , cu deosebire în curbele periculoase, serpentine, pante pronunţate şi lungi 
	Art.

245
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


   Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştiinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………

  Semnătura                                                          Semnătura

            _________________                                          _________________
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