Activitatea din economia nationala: Transporturi forestiere 

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NUPM-ETF/1980 referitoare la transporturi forestiere

	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

articol
	Se respecta
	Nu e cazul


	Masura
	Sanctiunea

	
	
	
	Da
	Nu
	Partial
	
	
	

	1.
	Conducerea autovehiculelor pentru transportul tehnologic al lemnului se va incredinta soferilor cu calificarea necesara, cunostinte suficiente privind Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si forestiere si instructaj de protectia muncii corespunzator


	Art.

216
	
	
	
	
	
	

	2.
	Li se interzice soferilor:
	Art.

223
	
	
	
	
	
	

	
	- sa conduca vehiculul sub influenta alcoolului sau sa consume bauturi alcoolice inainte de plecarea in cursa sau in timpul conducerii vehiculului


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa incredinteze conducerea vehiculului altei persoane fara dispozitie scrisa sau daca nu este mentionat in foaia de parcurs


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa transporte persoane in caroserie, bena autovehiculului sau pe incarcatura


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa plece in cursa pentru transportul muncitorilor daca autovehiculul nu este amenajat corespunzator pentru aceasta
	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa transporte in autovehicul un numar mai mare de persoane decat cel prevazut in certificatul de inmatriculare


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa transporte incarcaturi neprevazute in documentele insotitoare sau persoane neconsemnate in tabelul nominal anexa la foaia de parcurs
	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa lase libere in timpul mersului volanul sau parghiile de comanda, sa deschida usile in mers sau cand a oprit vehiculul fara ca in prealabil sa se asigure ca nu exista pericol
	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa nu adapteze viteza la limita evitarii oricarui pericol.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa angajeze discutii cu persoane si sa manance in timpul conducerii
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Cand pentru manevrarea autovehiculului soferul solicita ajutorul unei persoane pentru a-l dirija, ete obligat sa se asigure personal ca aceasta actiune nu va da nastere la accident, stabilind in prealabil locul optim unde va sta persoana care dirijeaza precum si codul de semnale convenit.
	Art.

225
	
	
	
	
	
	

	4.
	Autovehiculele trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in Regulamentul pentru circulatie pe drumurile publice si sa nu aiba una din urmatoarele deficiente:
	Art.

230
	
	
	
	
	
	

	
	· nefunctionarea dispozitivului de pornire automata,


	
	
	
	
	
	
	

	
	· jocul volanului mai mare de 15 grd.,


	
	
	
	
	
	
	

	
	· mecanismul de directie uzat,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- puntea din fata deformata,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· rulmentii rotilor cu jocuri peste limita precizata in prescriptiile tehnice,


	
	
	
	
	
	
	

	
	· fara doua sisteme de franare, perfect reglate,


	
	
	
	
	
	
	

	
	-   instalatia electrica si de
	
	
	
	
	
	
	

	
	-   iluminare cu defectiuni,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· anvelope de dimensiuni diferite, deformate cu presiunea in camera sub sau peste cea prescrisa de instructiuni,


	
	
	
	
	
	
	

	
	-  jante si cercuri deformate,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· teava de esapament cu fisuri sau garnituri defecte,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- fara geam de parbriz sau cu geamurile de la usile cabinei murdare,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· compresorul de aer in stare necorespunzatoare,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- inchizatoarele usilor cabinei defecte.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Inventarul autovehicului va cuprinde, obligatoriu urmatoarele:
	Art.

231
	
	
	
	
	
	

	
	-oglinzi retrovizoare,


	
	
	
	
	
	
	

	
	-saboti metalici sau pene din lemn,
	
	
	
	
	
	
	

	
	-manometru,
	
	
	
	
	
	
	

	
	-trusa medicala de prim ajutor,
	
	
	
	
	
	
	

	
	-trusa de scule si unelte,


	
	
	
	
	
	
	

	
	-triunghiuri reflectorizante,
	
	
	
	
	
	
	

	
	-cric sau vinci corespunzator tonajului autovehiculului,
	
	
	
	
	
	
	

	
	-lanturi antiderapante, lopeti, nisip, pe timp de iarna,


	
	
	
	
	
	
	

	
	-bolturi de siguranta la racoante, cleste sau crampoane.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	La autobasculante dispozitivul de siguranta al benei in pozitie ridicata va fi fixat impotriva alunecarii laterale.
	Art.

232
	
	
	
	
	
	

	7.
	Autovehiculele cu racoante si autotroliile folosite la transportul bustenilor vor avea obligatoriu paravane de protectie
	Art.

233
	
	
	
	
	
	

	8.
	La autotrenurile forestiere prevazute cu trolii se interzice orice modificare in sistemul constructiv al troliului fara avizul constructorului si existenta unui proiect aprobat
	Art.

234
	
	
	
	
	
	

	9.
	La autovehiculele cu macarale hidraulice de incarcare-descarcare se vor verifica urmatoarele:
	Art.

235
	
	
	
	
	
	

	
	- supapele distribuitorului sa fie reglate la presiunea din cartea tehnica a macaralei,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- imbinarile furtunurilor cilindrice sa fie etanse si sa n u permita scurgerea uleiului,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- conductele sa fie asigurate cu coliere de fixare pe bratul macaralei,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- bratele si cilindrii macaralei sa nu aiba jocuri,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- furtunurile sa nu prezinte uz uri sau rosaturi pronuntate,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa aiba in functiune ambii cilindri de suspendare iar placa de reazem la sol sa asigure stabilitatea necesara lucrului,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- limitatoarele de urcare si coborare sa funcioneze corect,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- pe bratul macaralei se va inscrie in mod vizibil sarcina de ridicare admisa
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Spatiul de parcare al autovehiculelor va fi bine iluminat, marcat si placardat corespunzator, terenul avand o panta de scurgere a apelor pluviale.

Distanta dintre autovehicule sau intre acestea si constructii va fi de minim 1m, atat in fata cat si in spate.
	Art.

249

-

250
	
	
	
	
	
	

	11.
	Locurile de trecere sau de lucreu devenite alunecoase prin scurgeri sau imprastieri de substante grase se vor presara cu materiale aderente
	Art.

253
	
	
	
	
	
	

	12.
	La parcarea autovehiculelor se vor lua urmatoarele masuri:
	Art.

257
	
	
	
	
	
	

	
	· se va frana autovehicolul,


	
	
	
	
	
	
	

	
	· se vor inchide usile cabinei,


	
	
	
	
	
	
	

	
	se vor asigura impotriva utilizarii de catre persoane neautorizate
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	La autovehiculele cu franare pneumatica coborarea pantelor se va face obligatoriu intr-o treapta de viteza inferioara pentru a asigura o cantitate suficienta de aer in rezervoare fiind interzisa oprirea motorului
	Art.

267
	
	
	
	
	
	

	14.
	Remorcarea autovehiculelor se va face cu bare rigide de 4m cu ochi de imperechere interzicandu-se remorcarea a doua sau mai multe autovehicule.
	Art.

276 

si

278


	
	
	
	
	
	

	15.
	Gabaritul autovehiculelor si al remorcilor care transporta lemn cu sau fara incarcatura nu poate depasi lungimea, latimea si greutatea pe osie prevazute in cartea tehnica. Daca incarcatura depaseste 2,75m in inaltime si 4m in latime se va obtine autorizatie speciala pentru efectuarea transportului, acest lucru fiind marcat vizibil “ATENTIE GABARIT DEPASIT”
	Art.

286

-

287


	
	
	
	
	
	

	16.
	Asezarea materialului lemnos in autovehicule se va face astfel incat sa se asigure stabilitatea acesteia pe tot timpul transportului.

Incaractura va fi bine asigurata impotriva deplasarii.
	Art.

288 
	
	
	
	
	
	

	17.
	Se interzice prezenta persoanelor in caroseriile autivehiculelor care transporta busteni, lemn marunt, carburanti in butoaie si alte produse periculoase.Nici o persoana nu va calatorii pe incarcatura obloane pe scari sau sprijiniti de cabina autovehiculului. 
	Art.

289

-

290


	
	
	
	
	
	

	18.
	Exploatarea autovehiculelor prevazute cu trolii sau macarale hidraulice se va face respectandu-se prevederile din normativele tehnice de exploatare.
	Art.

299
	
	
	
	
	
	

	19.
	Conducerea procesului de incarcare cu ajutorul troliilor si macaralelor hidraulice pe vehicule cade in sarcina soferului, el raspunzand de asezarea materialului, legarea sarcinii si asigurarea incaracturii pentru repartizarea uniforma si respectarea cotelor de gabarit si a tonajului maxim admis al acesteia.
	Art.

300
	
	
	
	
	
	

	20.
	Materialul lemnos va fi pregatit pentru incarcare de catre beneficiar respectand urmatoarele:
	Art 302
	
	
	
	
	
	

	
	- sa fie curatat de craci, cioturi si sa nu prezinte curburi excesive,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa fie aranjat paralel cu pozitia de incarcare a autovehiculului,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa fie asezat pe balanci, cap la cap, pe cat posibil grupat pe grosimi si specii,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa aiba capatul gros al incarcaturii 80% dispus in sensul de mers al autovehiculului,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- distanta fata de locul de incarcare sa nu depaseasca posibilitatile maxime aldistanta fata de locul de incarcare sa nu depaseasca posibilitatile maxime ale autotroliului sau macaralei,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sa nu necesite coborarea troliilor si macaralei mai mult de 2m diferenta de nivel
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Incarcarea materialului lemnos se va face in urmatoarele conditii:


	Art.

303
	
	
	
	
	
	

	
	- vehiculul va fi asezat in pozitie orizontala si se va asigura impotriva deplasarii cu saboti, iar in cazul macaralelor hidraulice se vor fixa caljele pentru asigurarea stabilitatii,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- lungimea maxima a bustenilor va depasi cu cel putin 0,5m fiecare racoanta,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- sarcina de ridicare si incarcare va fi conforma normelor tehnice ale utilajelor


	
	
	
	
	
	
	

	
	- soferii, ajutorii de soferi si legatorii vor purta obligatoriu materialele de lucru si echipamentele de protectie corespunzatoare,

· 
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	La incarcarea cu autotroliile se vor respecta urmatoarele:
	Art.

304
	
	
	
	
	
	

	
	- locurile de incarcare vor fi dotate cu balanci prevazute cu carlige la unul din capete pentru fixarea pe furchidoul autovehiculului, nefiind permisa incarcarea fara utilizarea acestora,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- incarcarea va uncepe numai dupa primirea semnalului de la muncitorii legatori si numai dupa ce soferul s-a convins ca intre sarcina si autotren cat si in partea opusa nu se afla nici o persoana,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- intinderea cablurilor si tractiunea sunt permise numai pe directie perpendiculare pe axa remorcii,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- manevrarea cablurilor va incepe numai dupa ce soferul a dat semnalul ca troliul este la punct mort,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- trecerea bustenilor peste racoante se va face concomitent cu ambele capete,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- cand cablul sare de pe rolele de ghidare se va opri manevrarea troliului lasand sarcina la sol iar muncitorii vor corecta deficienta dupa care va reancepe incarcarea,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- dupa ce sarcina a fost legata , soferul se va convinge personal ca se poate incepe incarcarea, legatorii se vor retrage la minim 2m unul in partea dinapoi iar celalalt in dreptul motorului autovehiculului,


	
	
	
	
	
	
	

	
	- cablurile nu vor fi scoase de sub incarcatura decat dupa ce s-a primit semnalul ca au fost desfacute carligele si dupa ce soferul s-a convins ca in partea opusa incarcarii nu se afle persoane,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- se interzice incarcatul materialului lemnos cu trolii si descarcatul pe timp de noapte fara o iluminare corespunzatoare.
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Dupa incarcarea lemnului in autovehicul sarcina va fi legata si asigurat cu lanturi si crampoane iar cablurile troliilor atranse.
	Art.

306
	
	
	
	
	
	

	24.
	La operatiile de descarcare a autovehiculului soferul sau ajutorul este obligat sa desfaca racoantele pe latura descarcarii, declansandu-le din partea opusa incepand cu racoanta din spate si apoi cu cea din fata. Dupa scoaterea dispozitivului de legare a sarcinii, soferul va supraveghea de la distanta operatiunile respective.
	Art.

308
	
	
	
	
	
	

	25.
	Se interzice:
	Art.

309
	
	
	
	
	
	

	
	- manevrarea troliului sau macaralei de alte persoane in afara soferului
	
	
	
	
	
	
	

	
	- dirijarea lemnului cu bratele,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- incarcarea unei sarcini de material lemnos peste busteni,
	
	
	
	
	
	
	

	
	- incarcarea in autovehicul cu ajutorul troliului sau macaralei a altor produse decat material lemnos, urcarea oricarei persoane in spatele cabinei, pe platforma, pe materialul lemnos sau in raza de actiune a troliului sau macaralei
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	La cursele in gol si indeosebi pe timp de iarna, este obligatorie suspendarea rotilor din spate ale autoremorcilor in sistemul prevazut prin reglementarile in vigoare
	Art.

310
	
	
	
	
	
	


   Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştiinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………

  Semnătura                                                          Semnătura
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