Activitatea din economia nationala: INDUSTRIA PRELUCRATOARE

                                                                        DESFACEREA PRODUSELOR PETROLIERE

                                                                   Sectiunea-  DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NSPM – 88/1999 referitoare la 

desfacerea  de produselor petroliere 0

.

                     Sectiunea-  DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE
ANEXA 1

	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

Si

articol


	Se respecta
	Nu

 e cazul



	
	
	
	Da


	Nu
	

	A.
	PREVEDERI GENERALE
	
	
	
	

	1. 
	Este personalul care desfasoara activitati de desfacere a produselor petroliere  instruit si testat pentru lucrul cu astfel de produse
	NSPM 88/1999
Art.10
	
	
	

	2. 
	Sunt elaborate instructiuni proprii de securitate a muncii  specifice pe domeniul de activitate depozitare produse petroliere. 
	NSPM 88/1999
Art.11
	
	
	

	3. 
	Sunt elaborate instructiuni proprii de prim ajutor, cu avizul medicului de medicina a muncii pentru fiecare domeniu de activitate al desfacerii produselor petroliere
	NSPM 88/1999
Art.12
	
	
	

	4. 
	Este asigurat personalul angajat cu EIP si este utilizat obligatoriu si corespunzator (necontaminat)
	NSPM 88/1999
Art.13
	
	
	

	5. 
	Caile de acces si circulatie ale spatiilor de lucru sunt mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol , marcate vizibil ,amenajate si intretinute corespunzator pe timp nefavorabil
	NSPM 88/1999
Art.14
	
	
	

	6. 
	Sunt plantate indicatoare de circulatie pe drumurile interioare si la incrucisarile cu linii CF.

Sunt montate podete sau pasarele la trecerea peste santuri, canale etc.
	NSPM 88/1999
Art.15
	
	
	

	7. 
	Exista aparate automate pentru semnalizarea acustica si optica a concentratiei maxime admise in locurile de munca unde exista riscul degajarii de substante toxice, gaze si vapori inflamabili in atmosfera
	NSPM 88/1999
Art.16(1)
	
	
	

	8. 
	Se fac periodic determinari de noxe in atmosfera locurilor de munca, in depozite si pe principalele locuri de trecere
	NSPM 88/1999
Art.16(2)
	
	
	

	9. 
	Este controlata, verificata si mentinuta in permanenta stare de functionare AMC precum si cea de reglare si semnalizare
	NSPM 88/1999
Art.17
	
	
	

	10. 
	Este asigurat iluminatul corespunzator in spatiile de lucru
	NSPM 88/1999
Art.18
	
	
	

	11. 
	Este asigurat iluminatul de siguranta conform normelor
	NSPM 88/1999
Art.19
	
	
	

	12. 
	Existenta legaturilor la centura de impamantare a tuturor elementelor metalice
	NSPM 88/1999
art 20
	
	
	

	13. 
	Existenta masuratorilor PRAM la prizele de pamant
	NSPM 88/1999
Art.20
	
	
	

	14. 
	Existenta puntilor electrostatice la flanse si elemente metalice
	NSPM 88/1999

Art.20
	
	
	

	15. 
	Exista personal autorizat pentru desfasurarea lucrarilor de interventii si reparatii
	NSPM 88/1999

Art.21
	
	
	

	16. 
	Instalatiile electrice sunt protejate corespunzator  impotriva electrocutarii 
	NSPM 88/1999

Art.22
	
	
	

	17. 
	Este efectuata ,marcata si respectata zonarea EX. ,precum si interdictia lucrului cu foc deschis, cu scule producatoare de scantei, interdictia fumatului ,a utilizarii de incaltaminte cu accesorii metalice si EL din material sintetic.
	NSPM 88/1999
Art.24
	
	
	

	18. 
	Este obtinut “PERMISUL DE LUCRU CU FOC” pentru efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie. 
	NSPM 88/1999
Art.26
	
	
	

	
	Este intocmit un plan de alarmare si interventie in caz de pericol?
	NSPM 88/1999
Art 27
	
	
	

	19. 
	Sunt respectate prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor precum si standardele de securitate si prescriptiile tehnice ISCIR
	NSPM 88/1999
Art 28
	
	
	

	B.
	DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE
	
	
	
	

	
	CONDITII GENERALE DE DEPOZITARE
	
	
	
	

	20.
	Se depoziteaza pe categorii deseurile petroliere sau de alta natura, in locuri special amenajate
	NSPM 88/1999
Art.31
	
	
	

	21.
	Este organizat in sens unic circuitul autovehiculelor intrate in depozit pentru aprovizionare sau desfacere, cu respectarea indicatoarelor de circulatie plantate in acest scop.
	NSPM 88/1999
Art.34
	
	
	

	22.
	Sunt prevazute in instructiuni proprii, sunt aduse la cunostinta muncitorilor si sunt respectate prevederile normei. 
	NSPM 88/1999
Art.29,30,32,33, 35
	
	
	

	
	DESCARCAREA SI INCARCAREA PRODUSELOR PETROLIERE
	
	
	
	

	23.
	Este desemnata o persoana cu atributii in supravegherea operatiilor de descarcare, transport si manipulare de produse petroliere
	NSPM 88/1999
Art.36
	
	
	

	24.
	Constructiile metalice ale pompelor sunt legate fix la pamant.

Conductele de legatura pentru descarcarea produsului petrolier sunt prevazute cu punti echipotentiale la flanse. 
	NSPM 88/1999
Art.37
	
	
	

	25.
	Sunt asigurate contra deplasarii necomandate vagoanele cisterna, cu saboti de oprire confectionati din materiale antiscanteie.
	NSPM 88/1999
Art.39
	
	
	

	26.
	Este desemnata  o persoana cu atributii in supravegherea operatiilor de incarcare a autocisternelor.
	NSPM 88/1999
Art.45
	
	
	

	27.
	Sunt asigurate cu pene de lemn la roti impotriva deplasarii, autocisternele stationate in vederea incarcarii cu produse petroliere.
	NSPM 88/1999
Art.48
	
	
	

	28.
	Sunt confectionate din material neferos si de lungime corespunzatoare prelungitoarele incarcatoarelor folosite la operatiile de incarcare
	NSPM 88/1999
Art.50
	
	
	

	29.
	Sunt prevazute in instructiuni proprii, sunt aduse la cunostinta muncitorilor si sunt respectate prevederile normei. 
	NSPM 88/1999
Art.38, 40, 41, 42, 43, 44, 46,47,49, 51-57
	
	
	

	
	REZERVOARE, CONDUCTE
	
	
	
	

	30.
	Accesul la zona de rezervoare este reglementata prin tablite indicatoare privind interzicerea : fumatului, accesului persoanelor straine, utilizarii sculelor din materiale.

Se folosesc numai lampi antiexplozive
	NSPM 88/1999

Art.58(1)
	
	
	

	31
	Sunt plasate tablite indicatoare “TRECEREA OPRITA”, pe drumurile de acces la parcurile de rezervoare
	NSPM 88/1999

Art.58(2)
	
	
	

	32.
	Sunt respectate prescriptiile privind capacele si gurile de incarcare la rezervoare.
	NSPM 88/1999

Art.59
	
	
	

	33.
	Sunt vopsite cu vopsea antisolara rezervoarele de produse cu punct de inflamabilitate sub 45 grd.C.
	NSPM 88/1999

Art.60
	
	
	

	34.
	Sunt etichetate/inscriptionate conform standardelor si reglementarilor in vigoare, conductele de distanta pentru produse petroliere, apa, aer, abur.
	NSPM 88/1999

Art.64
	
	
	

	35.
	Ventilele montate pe conducte nu trebuie sa prezinte scurgeri.

Sunt prevazute platforme sau podete cu balustrada de protectie pentru accesul la ventilele montate la inaltime.
	NSPM 88/1999

Art.65
	
	
	

	36.
	Sunt controlate, verificate, reparate sau inlocuite conductele, ventilele (armaturile) , conform prevederilor normativelor tehnice de exploatare
	NSPM 88/1999

Art.66
	
	
	

	37.
	Sunt respectate prevederile normei in caz de scurgeri de produse din conducte.
	NSPM 88/1999

Art.68
	
	
	

	38.
	Sunt prevazute in instructiuni proprii, sunt aduse la cunostinta muncitorilor si sunt respectate prevederile normei. 
	NSPM 88/1999
Art.61,62,63,67
	
	
	

	
	CURATAREA SI REPARAREA RECIPIENTELOR PENTRU DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL PRODUSELOR PETROLIERE LICHIDE
	
	
	
	

	39.
	Se curata periodic rezervoarele de depozitare a produselor petroliere lichide
	NSPM 88/1999

Art.69
	
	
	

	40.
	Sunt elaborate instructiuni de lucru si de securitate a muncii pentru curatarea si repararea rezervoarelor de produse petroliere lichide. 
	NSPM 88/1999

Art.70
	
	
	

	41.
	Este numit prin dispozitie scrisa responsabilul cu organizarea, coordonarea si controlarea executarii lucrarilor de pregatire a rezervorului in vederea curatarii.
	NSPM 88/1999

Art.71
	
	
	

	42.
	Sunt afisate indicatoare de securitate privind pericolul de gazare si explozie, la pregatirea rezervoarelor pentru curatare
	NSPM 88/1999

Art.71
	
	
	

	43.
	Se iau probe de gaze din atmosfera continuta in rezervor sau se fac masuratori de gaze cu aparate portabile, la pregatirea rezervoarelor pentru curatare.
	NSPM 88/1999

Art.71
	
	
	

	44.
	-Exista echipe special instruite pentru operatiile de curatare a rezervoarelor.

-Este desemnata o persoana cu atributii in supravegherea operatiilor de curatare a rezervoarelor.

- Se repeta zilnic analiza continutului de gaze in atmosfera rezervorului si in jurul rezervorului, in cazul in care lucrarile de curatare dureaza mai multe zile.
	NSPM 88/1999

Art.72
	
	
	

	45.
	Sunt depozitate/neutralizate reziduurile scoase din rezervoare, conform reglementarilor in vigoare.
	NSPM 88/1999

Art.73
	
	
	

	46.
	Se respecta regulile la pregatirea rezervoarelor pentru operatiile executate cu foc deschis in interorul sau exteriorul acestora.
	NSPM 88/1999

Art. 74
	
	
	

	47.
	Se asigura ventilatia spatiului de lucru in interiorul rezervoarelor, la lucrul cu foc deschis.
	NSPM 88/1999

Art. 76
	
	
	

	48.
	Se respecta zilnic prevederile mentionate la art. 74, 75, 76 in cazul lucrarilor cu foc deschis care dureaza mai multe zile
	NSPM 88/1999

Art. 77
	
	
	

	49.
	Sunt respectate prevederile privind curatirea si repararea rezervoarelor din depozitele de produse petroliere (in cazul depistarii acestor operatii).
	NSPM 88/19

Art.69-77
	
	
	

	C
	PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND MIJLOACELE DE PRODUCTIE
	
	
	
	

	
	CERINTE PRIVIND AMPLASAREA TERENURILOR, CLADIRILOR SI INCAPERILOR
	
	
	
	

	50.
	Este amenajat teritoriul depozitului de produse petroliere:

-ferit de inundatii, are asigurata scurgerea apelor pluviale

-este asigurata alimentarea cu apa necesara (potabila, industriala si rezerva PSI

-este dotat cu sistem de neutralizare si scurgere a apelor reziduale

-perimetrul depozitului este delimitat printr-un gard de cel putin 2 m prevazut cu dispozitiv pentru a impiedica patrunderea necontrolata in incinta
	NSPM 88/19

Art.244
	
	
	

	51.
	Platformele ( parcurile) de amplasare a rezervoarelor:

-au cotele de nivelmai mici decat platformele instalatiilor tehnologice

-sunt imprejmuite cu diguri executate in conformitate cu normativele in vigoare si prevazute cu cel putin doua scari de acces in interior, amplasate pe laturi opuse si prevazute cu mana curenta
	NSPM 88/19

Art.245
	
	
	

	52.
	Este nivelat terenul din jurul rezervoarelor indiguite si are o panta spre gurile de canal
	NSPM 88/19

Art.246
	
	
	

	53.
	Terenul din jurul rezervoarelor de receptie din aceeasi indiguire, este pavat si are panta de scurgere spre gurile de canalizare
	NSPM 88/19

Art.247
	
	
	

	54.
	Rezervoarele ingropate sunt amplasate fata de nivelul terenului inconjurator astfel incat partea superioara a rezervorului sa fie cu cel putin 20 cm sub cota terenului. Spatiul din jur este completat cu nisip
	NSPM 88/19

Art. 248
	
	
	

	55.
	Fundul rezervorului semiingropat este sub nivelul solului cu cel putin jumatate din inaltimea sa ( pentru rezervoare verticale) sau cu jumatate din diametru (pentru rezervoare orizontale)
	NSPM 88/19

Art.249
	
	
	

	56.
	Rampele pentru vagoane CF sunt construite din materiale incombustibile si au o panta de cca. 3%o spre un colt al acestora unde sunt legate la sistemul de canalizare al depozitului prin intermediul unui camin colector
	NSPM 88/19

Art.250
	
	
	

	57.
	Casele de pompe sunt construite in conformitate cu prevederile normei
	NSPM 88/19

Art.251
	
	
	

	58.
	Sunt respactate prevederile normei cu privire la amplasarea pompelor
	NSPM 88/19

Art.252
	
	
	

	59.
	Exista rigole sau guri de canalizare in dreptul gurilor de incarcare-descarcare produse petroliere
	NSPM 88/19

Art.253
	
	
	

	60.
	Sunt respectate prevederile normei referitoare la dotarea caminelor
	NSPM 88/19

Art.254
	
	
	

	
	CERINTELE  PRIVIND PROIECTAREA INSTALATIILOR SI UTILAJELOR
	
	
	
	

	61.
	Exista sisteme operative de informare si sunt respectate prevederile N.M referitoare la “Certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii a E.T ”
	NSPM 88/19

Art. 266, 267
	
	
	

	62.
	Sunt respectate prevederile normei de securitate referitoare la rezervoarele ingropate
	NSPM 88/19

Art. 268
	
	
	

	63.
	Sunt respectate prevederile normei de securitate referitoare la rezervoarele supraterane
	NSPM 88/19

Art.269
	
	
	

	
	CERINTE PRIVIND INSTALATIILE DE VENTILARE
	
	
	
	

	64.
	Exita instalatii cu ventilare mecanica in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, care respecta prevederile N.G.P.M
	NSPM 88/19

Art. 287
	
	
	

	65.
	Spatiile de vehiculare a benzinei etilate sunt dotate cu ventilatie corespunzatoare
	NSPM 88/19

Art.288
	
	
	

	66.
	Casele de pompe au aerisire naturala, si/sau ventilatie mecanica, cel putin doua iesiri iar deschiderea usilor se face numai in afara
	NSPM 88/19

Art.289
	
	
	

	67.
	Magaziile de manipulare sunt prevazute cu ventilare naturala sau mecanica corespunzatoare
	NSPM 88/19

Art.290
	
	
	


Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………

  Semnătura                                                          Semnătura
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