Activitatea din economia nationala: INDUSTRIA PRELUCRATOARE

                                                                        DESFACEREA PRODUSELOR PETROLIERE

                                                                                      Sectiunea-  GAZE PETROLIERE LICHEFIATE

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NSPM – 88/1999 referitoare la 

desfacerea  de produselor petroliere 

                     Sectiunea-  GAZE PETROLIERE LICHEFIATE
ANEXA 1
	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

Si

articol
	Se respecta
	Nu  e cazul



	
	
	
	Da


	Nu
	

	A.
	PREVEDERI GENERALE
	
	
	
	

	1. 
	Personalul care desfasoara activitati de desfacere a produselor petroliere eate instruit si testat pentru lucrul cu astfel de produse
	NSPM 88/1999

Art.10
	
	
	

	2. 
	Sunt elaborate instructiuni proprii de securitate a muncii  specifice pe domeniul de activitate.
	NSPM 88/1999

Art.11
	
	
	

	3. 
	Sunt elaborate instructiuni proprii de prim ajutor, cu avizul medicului de medicina a muncii .
	NSPM 88/1999

Art.12
	
	
	

	4. 
	Este asigurat personalul angajat cu EIP si este utilizat acesta obligatoriu si corespunzator (necontaminat)
	NSPM 88/1999

Art.13
	
	
	

	5. 
	Caile de acces si circulatie ale spatiilor de lucru sunt mentinute conform prevederilor in vigoare.
	NSPM 88/1999

Art.14
	
	
	

	6. 
	Sunt plantate indicatoare de circulatie pe drumurile interioare si la incrucisarile cu linii CF.
	NSPM 88/1999

Art.15
	
	
	

	7. 
	Exista aparate automate pentru semnalizarea acustica si optica a concentratiei maxime admise in locurile de munca unde exista riscul degajarii de substante toxice, gaze si vapori inflamabili in atmosfera
	NSPM 88/1999

Art.16(1)
	
	
	

	8. 
	Se fac periodic determinari de noxe in atmosfera locurilor de munca, in depozite si pe principalele locuri de trecere
	NSPM 88/1999

Art.16(2)
	
	
	

	9. 
	Este controlata, verificata si mentinuta in permanenta stare de functionare AMC precum si cea de reglare si semnalizare.
	NSPM 88/1999

Art.17
	
	
	

	10. 
	Este asigurat iluminatul corespunzator si iluminatul de siguranta.
	NSPM 88/1999

Art.18,19
	
	
	

	11. 
	Exista legaturi la centura de impamantare pentru toate elementelor metalice, punti electrostatice si s-au verificat PRAM prizele de pamant.
	NSPM 88/1999

art 20
	
	
	

	12. 
	Exista personal autorizat pentru desfasurarea lucrarilor de interventii si reparatii.
	NSPM 88/1999

Art.21
	
	
	

	13. 
	Instalatiile electrice sunt protejate corespunzator  impotriva electrocutarii.
	NSPM 88/1999

Art.22
	
	
	

	14. 
	Este efectuata ,marcata si respectata zonarea EX. ,precum si interdictia lucrului cu foc deschis, cu scule producatoare de scantei, interdictia fumatului ,a utilizarii de incaltaminte cu accesorii metalice si EL din material sintetic.
	NSPM 88/1999

Art.24
	
	
	

	15. 
	Este obtinut “PERMISUL DE LUCRU CU FOC” pentru efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis. 
	NSPM 88/1999

Art.26
	
	
	

	16. 
	Este intocmit un plan de alarmare si interventie in caz de pericol.
	NSPM 88/1999

Art 27
	
	
	

	B.
	DEPOZITAREA IN REZERVOARE A  G.P.L.
	
	
	
	

	17. 
	Sunt dotate parcurile de rezervoare pentru GPL cu instalatii fixe sau aparate portabile de detectare si semnalizare a concentratiei de gaze
	NSPM 88/1999

Art.126
	
	
	

	18. 
	Sunt respectate prevederile normei de securitate.
	NSPM 88/1999

Art.127-129
	
	
	

	19. 
	Sunt respectate conditiile de securitate  referitoare la descarcarea electricitatii statice a rezervoarelor.
	NSPM 88/1999

Art.130
	
	
	

	20. 
	Sunt numerotate rezervoarele si  ventilele principale,iar placa de timbru este plasata in  locuri vizibile.
	NSPM 88/1999

Art.131,138
	
	
	

	21. 
	Se verifica periodic A.M.C-urile si functionarea corespunzatoare a supapelor de siguranta ale rezervoarelor .
	NSPM 88/1999

Art.133,134
	
	
	

	22. 
	Colectarea probei de GPL din rezervor se face de o persoana cu atributii in acest sens, sub supraveghere.
	NSPM 88/1999

Art.136
	
	
	

	23. 
	Sunt respectate prevederile prezentei norme in cazul scaparilor de gaze.
	NSPM 88/1999

Art.137,139, 140
	
	
	

	24. 
	Exista si se respecta graficul de revizii si reparatii pentru rezervoare.
	NSPM 88/1999

Art.141
	
	
	

	25. 
	Sunt elaborate si se respecta instructiunile de lucru si de securitate pentru curatarea si repararea rezervoarelor de GPL, respectandu-se:

-numirea prin dispozitie scrisa a unei persoane responsabile cu supravgherea si a echipei de interventie, intocmirea programului de lucru,  efectuarea de  analize/masuratori de gaze si pentru depunerile din rezervor.
	NSPM 88/1999

Art.142-145 147,150
	
	
	

	26. 
	Sunt luate masuri de evacuare si neutralizare a reziduurilor de sulfuri piroforice
	NSPM 88/1999

Art.146
	
	
	

	27. 
	Lucrul in interiorul rezervoarelor se executa cu scule din materiale care nu provoaca scantei prin lovire si cu lanterne antiexplozive.
	NSPM 88/1999

Art.148
	
	
	

	28. 
	Exista teren special destinat pentru repararea cu foc deschis a pieselor componente ale rezervoarelor si a instalatiilor tehnologice aferente.
	NSPM 88/1999

Art.151
	
	
	

	29. 
	Operatia de descarcare a vagonului-cisterna, la rampa CF se executa cu avizul si sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest sens.
	NSPM 88/1999

Art.152
	
	
	

	30. 
	Sunt elaborate si se aplica cu personal suficient instructiunile specifice pentru manevrele pe linia de garaj, in conditii de securitate.
	NSPM 88/1999

Art.153,154
	
	
	

	31. 
	Sunt asigurate vagoanele cu saboti confectionati din materiale antiscanteie impotriva deplasarii necomandate.
	NSPM 88/1999

Art.156
	
	
	

	32. 
	Sunt legate electric la pamant racordul, vagonul-cisterna si colectoarele de descarcare pe timpul operatiei de descarcare a GPL .
	NSPM 88/1999

Art.159-162
	
	
	

	33. 
	Elemente de racordare si etansare sunt cele prevazute in documentatia tehnica si se respecta termenele de verificarea si inlocuirea lor .
	NSPM 88/1999

Art.163
	
	
	

	C
	IMBUTELIEREA GPL- STATII DE IMBUTELIERE
	
	
	
	

	34. 
	 Se verifica periodic instalatia electrica de constructie antiexploziva, instalatiile contra supratensiunilor atmosferice.
	NSPM 88/1999

Art.167,168
	
	
	

	35. 
	Se iau masurile de securitate corespunzatoare si exista permis de lucru cu foc, pentru lucrarile care necesita foc deschis.
	NSPM 88/1999

Art.169
	
	
	

	36. 
	Sunt dotate statiile de imbuteliere GPL cu instalatii fixe si aparate portabile de detectare si semnalizare a prezentei concentratiilor de gaze inflamabile si explozive.
	NSPM 88/1999

Art.170
	
	
	

	37. 
	Exploatarea, intretinerea, reparatia pompelor din statia de imbuteliere se face de personal cu atributii de serviciu conform instructiunilor specifice.
	NSPM 88/1999

Art.171,173
	
	
	

	38. 
	Sunt reglate si probate de catre ISCIR supapele de siguranta-presiune si sunt asigurate impotriva dereglarii.
	NSPM 88/1999

Art.174,175
	
	
	

	39. 
	Sunt legate electric la pamant conductele de GPL (ingropate sau neingropate) si sunt marcate traseele acestora conf reglementarilor.
	NSPM 88/1999

Art.176, 178
	
	
	

	40. 
	Sunt mentinute in stare corespunzatoare de functionare dispozitivele de inchidere si ventilele pe traseul conductelor.
	NSPM 88/1999

Art 179
	
	
	

	41. 
	Se utilizeaza si se incarca numai butelii receptionate, inscriptionate si verificate conform prescriptiilor tehnice ISCIR.
	NSPM 88/1999

Art. 181-184
	
	
	

	42. 
	Sunt elaborate, afisate in mod corespunzator la locurile de munca si se respecta instructiunile de lucru specifice la umplerea buteliilor cu GPL.
	NSPM 88/1999

Art.186
	
	
	

	43. 
	In hala de imbuteliere nu sunt depozitate butelii sau alte materiale, pentru cele defecte existand stoc in afara ..
	NSPM 88/1999

Art.190-191
	
	
	

	44. 
	Sunt insemnate si scoase din circuit buteliile care prezinta scapari de gaze.
	NSPM 88/1999

Art. 193
	
	
	

	45. 
	Exista loc special amenajat pentru golirea buteliilor defecte si schimbarea ventilelor cu respectarea instructiunilor specifice.
	NSPM 88/1999

Art.194
	
	
	

	46. 
	Buteliile si ventilele defecte se repara respectandu-se prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare.
	NSPM 88/1999

Art.195-199
	
	
	

	D
	DISTRIBUIREA GPL
	
	
	
	

	47. 
	Exista incinte amenajate numai pentru depozitare, eliberare si primirea buteliilor cu GPL, in care se respecta prevederile privind depozitarea.
	NSPM 88/1999

Art.202- 208


	
	
	

	48. 
	Vagoanele si autovehiculele care transporta butelii cu GPL sunt amenajate in acest scop
	NSPM 88/1999

Art.219-211
	
	
	

	49. 
	Manipularea si transportul buteliilor se face in conditii de securitate.
	NSPM 88/1999

Art.212-213
	
	
	

	50. 
	Autocisternele care transporta si livreaza GPL:

-sunt amenajate si echipate in acest scop;

-in timpul incarcarii au motoarele oprite;

-sunt asigurate impotriva deplasarii la stationarea pe rampa;

-stationeaza in locuri special amenajate din afara rampei cand nu sunt la incarcare.
	NSPM 88/1999

Art.223-226
	
	
	

	51. 
	Sunt elaborate si se respecta instructiuni specifice cu privire la incarcarea cu GPL a autocisternelor si descarcarea GPL in recipiente mic vrac.
	NSPM 88/1999

Art.228,229,

231,233
	
	
	

	E
	TRANSPORTUL PRIN CONDUCTE AL GPL
	
	
	
	

	52. 
	Se respecta masurile de securitate la supravegherea conductelor de GPL in exploatare fiind intocmite graficele de verificare periodica a robinetelor si regulatoarelor si cele pentru caminele robinetelor.
	NSPM 88/1999

Art.234,235
	
	
	

	53. 
	Capacele caminelor se mentin incuiate, exista echipe de interventii in camine care intervin respectand masurile de securitate la vizitarea unui camin de ventile(echipare cu EIP corespunzator, echipa de interventie de 3 persoane)
	NSPM 88/1999

Art.237, 238
	
	
	

	54. 
	Se fac examinari periodice la conductele de GPL pentru constatarea gradului de coroziune, probe de presiune conform normelor
	NSPM 88/1999

Art.239-240
	
	
	

	55. 
	Sunt elaborate si se respecta  instructiunile specifice de lucru si securitate privind repararea si dezghetarea conductelor. 
	NSPM 88/1999

Art.241,242,243
	
	
	

	F
	PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND MIJLOACELE DE PRODUCTIE
	
	
	
	

	
	CERINTE PRIVIND AMPLASAREA TERENURILOR, CLADIRILOR SI INCAPERILOR
	
	
	
	

	56. 
	Cladirile care adapostesc instalatiile de imbuteliere, precum si cele in care se depoziteaza butelii au: rezistenta la foc de gradul I, acoperisul de tip usor, numai parter fara subsol
	NSPM 88/1999

Art.256

262-265
	
	
	

	57. 
	Hala de imbuteliere are: pardoseala din material care nu produce scantei prin lovire si usile placate cu materiale antiscanteie
	NSPM 88/1999

Art.257
	
	
	

	58. 
	Casele de pompe sunt construite din materiale necombustibile
	NSPM 88/1999

Art.258
	
	
	

	59. 
	Terenul destinat pentru amplasarea parcului de rezervoare cu GPL respecta normele de securitate
	NSPM 88/1999

Art.259-261
	
	
	

	60. 
	CERINTELE  PRIVIND PROIECTAREA INSTALATIILOR SI UTILAJELOR
	
	
	
	

	61. 
	Hala de imbuteliere si casele de pompe sunt prevazute cu instalatie de inabusire actionata din afara.
	NSPM 88/1999

Art.270,271
	
	
	

	62. 
	Rezervoarele destinate depozitarii GPL sunt:

-montate pe socluri din beton armat, dotate cu scari de acces prevazute cu balustrade de protectie si podete de acces, dotate cu 2 supape de siguranta, protejate de influenta directa a razelor solare prin parasolare si instalatii de stropire cu apa, prevazute cu cel putin doua guri de vizitare(una de curatare si una de ventilare) si cu scara metalica interioara, conform normelor.
	NSPM 88/1999

Art.272,273,

275-277
	
	
	

	63. 
	Traseul conductelor de GPL respecta normele de securitate la montare
	NSPM 88/1999

Art.278-281,

284-286
	
	
	

	64. 
	Pe traseul conductelor sunt montate robinete de sectionare, refulare pentru gaz, protejate in cutii metalice sau camine de beton.
	NSPM 88/1999

Art.282-283
	
	
	

	
	CERINTE PRIVIND INSTALATIILE DE VENTILARE
	
	
	
	

	65. 
	Exita instalatii cu ventilare mecanica in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, cu aductie de aer proaspat si posibilitatea incalzirii aerului.
	NSPM 88/1999

Art. 287, 291
	
	
	

	66. 
	Casele de pompe au aerisire naturala, si/sau ventilatie mecanica, cel putin doua iesiri iar deschiderea usilor se face numai in afara
	NSPM 88/1999

Art.289
	
	
	

	67. 
	Incaperea in care se face depozitarea buteliilor este prevazuta cu guri de aerisire la nivelul pardoselii
	NSPM 88/1999

Art.292
	
	
	


Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………

  Semnătura                                                          Semnătura







1
 Desfacerea produselor petroliere-

Sectiunea gaze petroliere lichefiate- check-list –

NSPM 88/1999                                                                                                                                                                     pag.4/5

